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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT DEIVISSA

La recuperacié del nostre patrimoni histdric i artistic ha de ser i és un dels
principals compromisos dels qui ens trobem a carrec de les institucions.
Preservar la identitat d'una societat és el primer pas per a legitimar les
actuacions futures. Hem de conéixer d'on venim per saber on volem anar, i
en aquest sentit, I'Ajuntament d'Eivissa no ha volgut mai oblidar el seu ric
passat, com tampoc oblida el compromis adquirit amb el futur.

El Pla de Color i Estudi Cromatic d'Eivissa és una de les moltes actuacions
que es poden prendre per tal de conservar aquest valuds llegat historic. El
manteniment dels colors tradicionals mediterranis que lluien originalment
les faganes dels edificis més emblematics de la nostra ciutat és un pas més
en la recuperacié dels immobles. Es l'element que arrodoneix un projecte
rehabilitador integral.

Peré aquest Pla resulta encara més valuds en la seua aplicacié prdactica si
tenim en compte que es refereix a una zona tan caracteristica com és el
casc antic, un aparador en el qual els nostres visitants busquen la imatge
idil-lica que cercaven a la nostrailla.

D'altra banda, les intervencions que d'ell se'n deriven tenen un relleu també
especial, ja que estem parlant d'una zona declarada per la Unesco com a
Patrimoni de la Humanitat i del seu entorn immediat. NO hem d'oblidar que
aquest Ajuntament ha decidit posar en marxa un ambiciés projecte
anomenat 'Pla Estratégic Eivissa 2020', per tal d’harmonitzar el conjunt del
municipi amb els béns declarats Patrimoni Mundial, i especialment aquelles
zones que es troben més properes.

Amb aquest projecte es vol contribuir a la construccié d'una ciutat més
atractiva per als seus habitants i respectuosa amb el seu passat, alhora que
crear un marc d'actuacié complementari al desenvolupament del Pla de
Rehabilitacié de Facanes.

Xico Tarrés
Alcalde d'Eivissa
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1.- INTRODUCCIO.

El patrimoni arquitectonic existent al pais, deixat i abandonat
durant moltes décades, a tingut sortosament els Gltims anys, una
reaccié social dirigida a la necessitat de conservar i mantenir les
edificacions i monuments que configuren les nostres ciutats,
respectant I'estil arquitectonic, I'epoca de construccié i el color.

Conscient d'aquesta necessitat, I'Excel-lentissim  Ajuntament
d'Eivissa, recolzat per el Col-legi Oficial d'Arquitectes i per el
Col-legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes, a encarregat aquest
treball, per a elaborar una paleta cromatica per a les edificacions
de la vila.

Aquest es un projecte acord amb la filosofia que sobre el color
aplicat a l'arquitectura, té Pinturas Procolor (PROTECCI() i
COLOR), marca integrada en Akzo Nobel Coatings S.A. , amb
amplia experiencia en aquests tipus d'estudis i de la seva posta
en practica, con ho demostren las feines realitzades en
diferents ciutats europees i espanyoles com: Turi, Amsterdam,
Roma, Barcelona (estudi del Pla del Color i la posta en practica
mitjangant la Campanya "Barcelona Posa't Guapa ), Alacant, Dénia
(Campanya Dénia Més i Més Bonica), La Vila Joiosa, Sevilla
(Campanya “"Pon Sevilla de Exposicién"), Blanca (Mdrcia), Sta.
Cruz de la Palma, Girona, Sitges, Lleida, Malaga (aplicacié
practica d'estudi mitjangant la campanya "Ponle Color al Centro"),
Orihuela, Palma de Mallorca, Melilla (campanya "Sdcale color),
Figueres, Reus, Real Sitio de San Ildefonso-La 6ranja,
Cardedeu, Balmaseda, Peralada, etc..
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El color és un element determinant en l'escena urbana, i és una
dimensio essencial en I'arquitectura.

El color en qualsevol Centre Histéric, és una manifestacié de la
seva cultura i s'ha de considerar en el mateix pla que els antics
monuments o edificacions que configuren l'actual urb.

La recuperacio dels colors originals, amb els que les faganes
donaven vida als barris antics, es una feina que ens ajuda a
descobrir la seva historia i que dona una série de dades que ens
permeten reconstruir la primitiva imatge d'aquest nucli urba, amb
personalitat propia i al voltant de la que han crescut las ciutats
d'avui.

A més existeixen relacions del color amb I'entorn, la vegetacid, la
llum, el clima, la geologia, etc.. aquests pardmetres shan de
captar amb molta sensibilitat per evitar subjectivismes
perillosos amb interpretacions que poden trencar aquesta unitat.

Sens dubte, en aquestes tasques de rehabilitacié i restauracid,
el color te una importancia fonamental, sempre que la seva
aplicacié sigui feta amb criteris harmonics i amb materials
(pintures) de qualitat, que assegurin la seva estabilitat,
aconseguint aixi el complir amb las caracteristiques fonamentals
per la pintura, com un material més de construccid, i que no son
altres que la de protegir i decorar.

COLILEGIOI K IAL
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Els exits obtinguts en l'aplicacié practica dels Plans dels Colors i
Estudis Cromdtics efectuats i mencionats anteriorment, partint
de I' iniciativa dels Ajuntaments amb els quals hem tingut I'honor
de col-laborar, suposa impulsar el desenvolupament de la
consciéncia ciutadana sobre la importancia que té el color, aplicat
en criteris harmodnics en benefici de la conservacié de
I'arquitectura de les urbs i que formen part d'un patrimoni
col-lectiu que tots hem de salvaguardar.
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2.- OBJECTIUVS.

L'estudi cromatic i Pla del Color de Eivissa, es un projecte
d'investigacié aplicada, amb l'objectiu clar de preservar el
patrimoni arquitectonic d'un deteriorament progressiu, motivat
per la falta de manteniment dels edificis, amb la corresponent
perdua de les tradicions constructives originals.

La idea té precedents que marquen les pautes a seguir i
demostren que instruments d'aquest tipus, degudament recolzats
per l'administracié municipal, mitjangant les campanyes de
sensibilitzacié ciutadana, poden donar resultats no només a mig,
si no a curt termini.
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Amb la recerca histérica realitzada s'han trobat fotografies de
1894 i postals de |'época, cedides per I'arquitecte eivissenc Toni
Mari Torres, aixi com lamines de quadres pintats per l'artista
Josep Tarrés Palau, nascut a Eivissa el 2 de desembre de 1892,
amb els quals recollien diferents racons de la ciutat amb tot el
seu acolorit.

En contra de la teoria de que les cases d'Eivissa han sigut sempre
de color blanc, els exemples que seguidament s‘exposen ens
indiquen que les edificacions de la ciutat no varen ser mai
totalment de aquest color.
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EIVISSA 1933
Quadre de Josep Tarrés Palau
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EL RECO DE LA PLACA 1940
Quadre de Josep Tarrés Palau
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PORT D'EIVISSA 1940
Quadre de Josep Tarrés Palau
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PLACA DE LA FONT 1940
Quadre de Josep Tarrés Palau
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PLACA DEL MERCAT 1941
Quadre de Josep Tarrés Palau
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3.- EQUIP DE TREBALL

Aquest estudi ha estat desenvolupat per l'equip
d'ARQUITECTURA I COLOR de Pinturas Procolor, amb l'ajut
d'especialistes i técnics de I'empresa, i amb la col-laboracié dels
Serveis Técnics de I'ajuntament de Eivissa i dels veins que han
permeés l'accés a les faganes, per | 'inspeccio dels paraments i
presa de mostres.

EQUIP D'INVESTIGACIO I REDACCIO
- Maite Ferndndez
Servei Projections
- Sergi Barquet
Arquitecte técnic
- Antonia Navarro Ezquerra
Gedloga - Laboratori Materials Universitat Politécnica de Catalunya
- Joan Ramén Rosell
Director Laboratori Materials Universitat Politécnica de Catalunya
- Jordi Cabrisses (Laboratori I+D)
Analisi mostres
- Felix Martinez (Laboratori Servei del Color)
Codificacié colors
- Joan Josep Ayuso
Cap del projecte

COL.LABORACIONS

- Xavier Llobet

Arquitecte Municipal Ajuntament de Eivissa

- Salvador Roig

Arquitecte

- Col-legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Delegacié d'Eivissa i Formentera)
- Jaume Marin

President del Col-legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Técnics d'Eivissa i Formentera
- Toni Mari Torres

Arquitecte

- Sagrario Cabrera

Ajuntament d'Eivissa

- Joan Tur

Pintures Pou
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4.- CRITERIS I METODOLOGIA

L'experiéncia acumulada en treballs similars, s'ha aplicat al
patrimoni  arquitectonic de Eivissa, per detectar les
caracteristiques cromatiques de les construccions tradicionals
d'aquest conjunt urba.

-'_

|

4.1.- Area d'estudi

L'estudi sha centrat en diversos edificis escollits
conjuntament pels Serveis Tecnics Municipals, Col-legit
Oficial d'Arquitectes de Balears (Delegacié Eivissa-
Formentera), Col-legit Oficial d' Aparelladors i Arquitectes
Tecnics d'Eivissa-Formentera i I' equip d'Arquitectura i
Color, prevalent I'eleccié en aquells que denoten una manca
de manteniment i que en conseqliencia tenen una major
facilitat per arribar als morters primitius, i tot aixo,
independentment de realitzar una prospeccié general a les
edificacions ubicades en I'area urbana objecte de I'estudi.

4.2.- Cens d'edificis

Per cada un dels edificis estudiats, s’han considerats una
série de parametres, com per exemple: ubicacié i definicié
de la construccid, estat de conservacid, color aparent, etfc.,
i tots ells reflectits en una fitxa creada al respecte.

4.3.- Investigacid

Per tal de tenir un major coneixement de les edificacions a
estudiar i constatar dades amb la investigacié cromatica en
camp, hem comptat amb la documentacié facilitada pels
Serveis Técnics municipals, i amb la bibliografia que hi ha al
respecte.

COLIFGIOT K LAT
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4.4 - Presa i andlisi de mostres

L'extraccié de mostres es va realitzar bé amb un trepant
portatil equipat amb bateria autoctona i dotat d'un capgal
per obtenir cates de 5 cm. de diametre abragant |'espessor
total del revestiment, bé amb un martell i cisell.

Les mostres shan analitzat per microscopic optic i amb
microscopic electrénic quan es plantejaven dubtes sobre la
naturalesa del morter i les técniques de color utilitzades en
el seu origen, determinant les diferents capes i els seus
corresponents colors superposats sobre el morter primitiu.
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LA PRESA DE MOSTRES I EL SEU ANALISI AL
MICROSCOPI HAN PERMES L'ESTUDI CONSTRUCTIU I
CROMATIC DELS REVESTIMENTS I LA DETERMINACIO
DELS COLORS ORIGINALS.
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RESULTATS D'ANALISIS

Laboratori de Materials de 'EUPB

NIVERSITAT POLITECNICA DE CATALLINYA

Escela Univetsitana Poltéenicn de Barcelona

Ay Ducles Marafitn, 44-50 - 08028 Barcelona
[TRECR I A B VAN Fas Q4 401 62 94
taboraton malenais @ eupb upe ex

PETICIONARI
AKZO NOBEL
FEduard Maristany, 58-90
Sant Adria del Besos Ref 1-500 14
Pag | de3
Barcelona, 13 de desembre de 1999

ESTUDI DE COLOR I’EIVISSA

.- ANTECEDENTS

A peticio del Sr. Joan José Ayuso, representant de I'empresa AKZO NOBEL, ¢’han
observat les mostres aportades pel propi peticionari, procedents o Fivissa, per tal de
determinar les referéncies de color assignades a cada mostra

2.- METODOLOGIA

$'ha observat cada mostra a “visu” i a lupa binocular, separant cada capa de color, fins
arribar al morter ¢ a la pedra. i s’ha assignal un color de la carta 3031 de Procolor

3.- RESULTATS

Can Fajarncs, Plaga Cspanya,

1.- Mostra sencera:

S'identifica una capa de color C8 25 55 aplicada sobre un morter mixt de calg i ciment

De més enfora cap endins s’identifiquen les segients capes
Capa de color C¥ 15 75, amb componenls organics

Capa de color C8 25 45

Capa de color C8 25.55

Morter de ciment gris

Capa de color E4.20 80

Morter de calg

Pere Tur, nim_ 6

De més enfora cap endins s”identifiquen les segdents capes
Capa dc color F2.60 60, amb components organics

Capa dc color C8.25 45 oo UT

Capa de color C8.25 55 44 ! . pcd‘
Morter de calg Escold mévl.:ub-
Pedra mares qu‘;m
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Laboratori de Materials de I'EUPB
UPc

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

€Escola Universnnaria Paltéenica de Barcelona
Av Ductur Maradnn, 4450 = 06026 Barcelona
fel 93 401 62 34 Fax 93 407 b2 94
laboralori matenals @ eupb upc es

Pag 2 de 3
Sa Colomina

Dc més enfora cap endins s'identifiquen les scglients capes
Capa dc color E8.40.60

Morter de calg de color E8.20 80

Morter de calg blanc

San Rafael
1.- Parets:

De més enfora cap endins s’identifiquen les segiients capes
Capa de color C0 25 45

Morter de ciment de color CO 20 60

Morier de calg i ciment gris

2.- Pilars:

De més enfora cap endins s’identifiquen les segients capes
Capa de color blanc organica

Capa de color E8 20,70, amb components o1ganics

Capa de color E8 2070
Morter de calg !

Abel Matutes, num. 4

De més enfora cap endins s'identifiquen les scgients capes:
Capa de color E8 20.75

Morter de calg i ciment de color S0.05 85

Morter de calg i ciment ocre

Pedra mares

Plaga Sa carrossa, num, 19

De més enfora cap endins s’identifiquen les segtients capes
Capa de color D2 1060

Morter de calg i ciment de color D2 10 60

Marter de calg i ciment ocre

San Carlos, nim. 15

El color que hi ha al damunt de les pilastres és F2.25.75
Sobre cls ornaments. el color més extern és 118 40.60, i per sota hi ha T0.20.60
Per la seva importancia i complexital, s'esta realitzat una microestiatigralia
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g Laboralori de Materials de 'EUPD

UNIVENSITAT POLITFCNIGA IE CATA HINYA

Escola Universitana Polilécrica de Barcelona
Av Doclot Maranon, 44-50 - 0BU2Y Harcelcna
Tel 97 401 67 34 Fax 93 401 67 94
Jahntatar maleralc @ euph Upc es

Pag 3 decl
Castell s_XVI1]
Castell 1:

De més enfora cap endins s’ identifiquen les segiients capes:
Tres capes de color AN 02 82

Capa de color E0 40.50

Capa dc calg blanca

Morter de calg blanc

Pedra marés

Castell 2:

Capa de color C0 30 40
Pedra calcaria, micritica, de color gris fosc

Castell 1, Casernes Simon Paulet, Zona Almudaina

De més enfora cap endins s’identifiquen les seguents capes:

Capa de cotor E4.30 60

Capa de calg blanca

Capa de color C0.30.40

Morter de calg rosat que, en alguns llocs té intercalada una capa de pintura de color
€0.30 40 associada amb una mica de morter de calg amb arid format per pedra de marés
triturada.

Morter de calg gris

Castell 3, Casernes Simon Paulet, Zona Almudaina. Escala.

De més cenfora cap endins s’identifiquen les segiients capes:
Restes d’una cepa de color C0 25 55

Capa de color E4.30 60

Capa de calg blanca

Capa de color C0.30.10

Morter de calg rosat

Morter de calg gris

La capa de color E4 30 60 es troba també sobre un morter amb arid format per pedra de
marés triturada. La part inferior d’aquest morter estd associat a la capa de colar
(0.30 40 de la gequencia anterior

o0
~__ ®uUPC L
7> gacoln Unrvarsitara = u}/\w
oalitecrica ae Barcelone ~ =

Juan Ranfon Rosell i Amigo alunstort de Matarial Antonia Navarro Ezquerra
Directorfdel Laboratort Geologa
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Laboratori de Matertals de I'EUPB

UNIVERSITAYT POLITECONICA DE CATALUNYA

Ezcola Unisersiane Nolitécnia de Barceiona
Av Lotior Metanon 44 by GEOZA Barcelona

Tel W40y 62 U4 Fax 94401 67 94
laheiatnr malenals & eupt upe e
PETICIONARI:

AKZO NOBEL

[:duard Maristany, 58-90

Sant Adria del Besos Ref'1-500.18
Pag 1 de3

Barcelona, 12 de gener del 2000

ESTUDI DE COLOR D’EIVISSA

I.- ANTECEDENTS

A peticio del Sr. Joan José Ayuso, representant de I'empresa AKZO NOBEL, s han
vbservat les mostres aportades pel propi peticionari, procedents d’Eivissa, per tal de
detenuinar les 1eferéncies de color assignades a cada mostra

2.- METODOLOGIA

S’ha observat cada mostra a “visu” i a lupa binocular, separant cada capa de color, fins
arribar al morter 6 a la pedra, i s’ha assignat un color de la carta 3031 de Procolor,

3.- RESULTATS

C/ Emilio Pou, 2.
De més enfora cap endins s’identifiquen les segiients capes:
Capa de color E8.20 70

Capa de calg blanca amb noduls de calg
Morter de calg i ciment

De més enfora cap endins s’identifiquen les segiients capes:
Tres capes de color E4 10 80
Morter de calg de color E4.15 75

Baré de Rey, 24

Hi ha dues mostres
1> MOSTRA:

De més enfora cap endins s'identitiquen les segiicnts capes:
Capa de color £4.20 70
Morter de calg blanc

E:
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Laboratori de Materials de I'EUPB
UNIVERSITAT POLITECNICA DF CATAIlINYA

Ferola Urvereitaria Pelileeniva de Bercelona
Av Ducton Matanun 44-50 -~ OFU2b barcelona
eloud A €D 34 Fax 93 401 €7 94
labiitatore matenals Waopl upr £

2ons MOSTRA:

De més enfora cap endins s’identifiquen les segiicnts capes:
Capa de color C0.20.60, amb components organics
Morter de ciment de color gris

C/ Manel Sora, 16 planta baixa
De més enfora cap endins s’identitiquen les segiients capes:
Dues capes de color 10 04 84, amb components organics

Capa de color U0.30.40
Morter de ciment gris

Bar Pou - Facana C/ Luis Turi Palats, 19
Hi ha dues mostres

1* MOSTRA:

De més enfora cap endins s’identifiquen les segiicnts capes:
Capa de color SN 02.37, amb components organics

Capa de color SN.02.57, amb components orginics

Varies capes de calg blanca ON 00.90

Morter de ciment \

Formigd

2una MOSTRA:

D¢ més enfora cap endins s’identifiquen les segients capes:
Capa de color ON.00 90, amb components organics

Capa de color ON.00 81, amb components o1 ganics

Capa de color C0.20 60, amb components organics

Morter de ciment de color rosa C0.07 77

C/ Juan Mayans - Bar la Maravilla

De més enfora cap endins s’identifiquen les segiients capes
Capa de color ON.00.90

Morter de calg de color C8 25 55

Morter de calg de color D6.04.78

Pedra marés

Pag 2de
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@ Laboratori de Matenals de I'EUPB

UNIVERSITAT POLITECKICA DE CATALUNYA
Csucla Uriversiang Fublecnica de Barcelena

Av. lactor Matsnbn 44.50 0B0Z& Barcelona

Tei 83.4C1 62 04 Fay Q5 401 7 04

tsberalor matenals @ cupk upc os

Pag 3dc3
C/ Bisbe Torres, 6 - Sabateria Lopez

Les capes de pintura estan despreses del testimoni, que és de pedra marés

Les capes de pintura son de color blanc, 1 entremig hi ha una capa de color F2 15 75
amb components organics

'

Sense referéncia

I1i ha dues mosties:

1* MOSTRA:

Morter de calg de color C8.20.60 amb rid superficial dc granulometria grollera

2ona MOSTRA:

De més enfora cap endins s'identifiquen les segiients capes
Capa de color B6.20.50, amb components organics
Morter de ciment gris
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ESTUDI DE COLOR D’EIVISSA

1.- ANTECEDENTS

A peticié del Sr. Juan José Ayuso, representant de I'empresa AKZO NOBEL, s’han
observat les mostres aportades pel propi peticionari, procedents d’Eivissa, per tal de
determinar les referéncies de color assignades a cada mostra.

2.- METODOLOGIA

S’ha realitzat microestratigrafies de cada mostra i s’han observat a “visu” i a lupa
binocular, separant cada capa de color, fins arribar al morter 6 a la pedra, i s’ha assignat
un color de la carta de colors 3031 de Procolor a cada capa

3.- RESULTATS

S’ha estudiat dos mostres que es presenten a continuacio.

Primer es descriu de forma resumida cada mostra, assignant els colors de cada capa.

Posteriorment s’adjunta folografia de la microestratigrafia, marcant les capes de color.

Per dltim, es fa ¢l comentari de la composici6 del malerial de base d’aquestes mostres.
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ORNAMENTS

Amb la microestratigrafia s’han pogut determinar més capes.

De més endins cap enfora es poden diferenciar les segiients capes:
Material base

Capa de color T0.20.60'

Capa de guix de color blanc

Capa de color T0.20.60'

Capa de color E8.40.60'

La microcestratigrafia es pot veure a la figura 1.

(¢}

N Wb

Figura 1.- Microestratigratia (12 augments)
|: Material base
2: Capa de color T0.20.60
3: Capa de guix de color blanc
4; Capa de color T0.20.60
5: Capa de color E8.40.60

El material base esta format per argila poc cuita.
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PILASTRES
De més endins cap enfora es poden diferenciar les segilents capes:

Material base
Capa de color F2.25.75'

La microestratigrafia es pot veure a la figura 1,

Figura 2.- Microestratigrafia (12 augments)
1: Material base
2: Capa de color F2.25.75

El material base cstd format per un morter de calg i arid de composici6 principal de

uars.
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Per identificar la tipologia dels morters utilitzats
originariament, les mostres han estat sotmeses a les
seglents proves:

- Tractament térmic
- Solubilitzacié en dissolvents enérgics
- Immersio en aigua

identificant per tant el seu cardcter organic o inorganic.

4.5.- Duplicacié i codificacié de colors

Una vegada identificats els pigments originals, es procedeix
a la seva duplicacié amb pintura, i després d'aquest procés i
per assegurar |' operativitat dels treballs i facilitar
I'aplicacié dels colors recomanats, és imprescindible la
referenciacio precisa de les tonalitats de color.

CERCLE CROMATIC

COLORS PRIMARIS

Procolor
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COLORS SECUNDARIS

N

COLORS COMPLEMENTARIS
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Per aquest treball s'ha utilitzat el sistema de codificacié de
colors A.C.C. (Acoat Color Codification), desenvolupat per
Akzo Nobel Coatings, S.A., i reconegut a nivell
internacional.

Aquest sistema de codificacié, esta basat en els mateixos
atributs que el sistema Munsell, és a dir: To, Saturacié i
Claredat.

Situa els tons els tons en una circumferéencia en 24 parts,
identificant mitjangant les lletres del abecedari, de |I' A d la
Z, cadascuna de les parts o segments del cilindre; a la seva
vegada estan dividides cadascuna en deu zones iguals,
numerades del O al 9. Per tant el cercle queda dividit en
240 parts.

Per donar una idea de la situacié dels diferents tons, direm
que el vermell esta sobre I' A i els seus adjacents, el
taronja sobre la D, els grocs sobre la F i la 6, el groc
verdéds la J, verds la L i la M, turquesa sobre la Q, el blau
sobre la T ila VU, violeta sobre les V i W, i el pirpura sobre
XiZ

Es necessari mencionar que la N no s'utilitza en I'alfabet
anglosaxé i que la O es reserva als tons neutres, és dir,
I'escala de grisos purs, als quals se'ls assigna la combinacié
de les lletres ON.

Per exemple, a un gris neutre, entre el blanc i el negre, se li
assigna la notacié ON.00.50.

N
g )
COLLIGIOFK 1AL
DARQUITICIES
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Si el gris té un lleuger trag de qualsevol to, s'indica
substituint la lletra O per la corresponent al color, per
exemple la notacié TN.02.80, ens marca un gris clar amb
una lleugera tonalitat de color blau.

El segon atribut de color, la saturacié, es situa a lo llarg
dels radis, o millor dit dels planols radials que uneixen l'eix
del cilindre amb els punts de la perifeéria.

Dividits en 100 unitats, agrupats de 10 en 10, que van
creixent en saturacié des de el eix acromatic pur 00 fins la
saturacié maxima de 99 pel lloc dels colors més purs
tedricament possibles.

L'escala de grisos, també amb 100 unitats agrupades de 10
en 10, sequeix la linia vertical de l'eix i de tot el cilindre,
classificant els color per la seva claredat creixent, des del
fons del cilindre pel negre 00, fins la part superior pel
blanc 99.

Un tall horitzontal del cilindre sera el pla on es situaran
tots els colors de la mateixa claredat o quantitat de blanc.
Fen un petit resum, assenyalarem com a punts més
significatius d'aquest sistema de classificacié de colors:

CODI A.C.C. = Tres parells de lletres i digits
(exemple: F2.20.80)

Procolor
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ler. parell: TONALITAT

AB,CD,E = Vermells i Taronges

F.6 = Grocs

HJKLMN = Verds

Q.R,S5,T,U = Blaus

V.W,X,Y,Z = Violetes (des de blavés a purpura)

ON.00 = Grisos neutres, acromatics, 3% i 4°
Posicié 00, en I'eix del cilindre.

-N.01 6 02 =  Primera posicié de la lletra cromatica,
segona posicio N, tercera i quarta 01
6 02.

SISTEMA ACC
g ¥
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2on. parell: SATURACIO

Quan més altes siguin les xifres de la 3% i 4% posicid, més
net i pur serd el color, i quan més baixes, més terrds o
agrisat. En I'exemple el 20 indica un groc agrisat-terrés.

3er. parell: CLAREDAT

Quan més altes siguin les xifres de les posicions 5% i 62,
mes clar serd el color i quan més baixes, més fosc. Sequint
I'exemple anterior, s'identifica un groc terrds prou clar,
podent dir que és un marfil. |

F2.20.80

]

» §
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5.- COLORS ORIGINALS

5.1.- Colors deduits de paraments

ornaments

principals

D'acord a les andlisi realitzats sobre les mostres del
paraments principals i ornaments, s’han trobat restes de
pigmentacions que un cop duplicades, donen el ventall de
colors que queden reflectit a les planes seglients, i que
serveixen com a punt de sortida per la elaboracié de la
definitiva Carta de Colors d' Eivissa que s'indica al apartat

5.2.

Per la duplicacié i formulacié dels color, s’han aconseguit
mitjangant la utilitzacié de pigments dels tipus segiients:

- Oxids de ferro vermell i groc.

- Blaus i verds de ftalocianina estabilitzats.

- Oxid de crom verd.

- Negre de fum de gas.

- Vermells organics amb solides a la llum.

- Violeta de dioxacina

COAATEF
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COMPROVACIO COLORS
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COLORS DEDVITS

AN.02.82 B6.20.50 €0.20.60

€0.25.45 €0.25.55 €0.30.40

C8.15.75 €8.20.60 C8.25.45

€8.25.55 D2.10.60 D6.04.78

!!!!!!
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COLORS DEDUVITS

E0.40.50 E4.15.75 E4.20.70

E4.20.80 E4.30.60 E8.20.70

E8.20.75 E8.20.80 E8.40.60

F2.15.75 F2.25.75 F2.60.60

Procolor.
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COLORS DEDVITS

H6.06.80 K2.15.65 ON.00.90

ON.00.81 S0.05.85 SN.02.37

SN.02.57 T0O.20.60 U0.04.84

(21 Procolor.
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5.2.- Carta de Colors de Eivissa

Un cop sintetitzats els colors deduits, el nombre fotal de
colors que composen la carta de colors de Eivissa es de 16,
distribuits de la manera seglient

Parament 10 colors
Fusteria 4 colors
Serralleria 2 colors

CARTA DE COLORS
D'EIVISSA

AIPNTAMENT DEFACILEAEDEIVISSA
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5.2.1.- Carta de Colors dels Paraments

AN.02.82 €0.30.40 C8.25.55

E0.40.50 E4.15.75R E4.20.70R

F2.15.75R K2.15.65 SN.02.37

V0.25.60

(21 Procolor.
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5.2.2.- Carta de Colors de Fusteria

€3.29.21 J7.17.21

LO.10.10 U0.25.60

5.2.3.- Carta de Colors de Serralleria

Negre Brillant J7.17.21

llllll
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6.- RECOMANACIONS GENERALS

A mode de manual basic per projectar i controlar les operacions
de restauracié de les faganes, un vegada coneguda la cromatica
original dels edificis, seguidament s'apunten algunes premisses
amb les que hem d'afrontar I'aplicacié de I'Estudi Cromatic i Pla
del Color de Eivissa.

Aixi i tot, no s'ha de pensar en una recepta valida per qualsevol
edifici i aplicable en tots el casos. L'existéncia d'un plec de
recomanacions ho ha de servir per a evitar la presencia dels
tecnics en la supervisio dels treballs.

Si es vol ser coherent amb l'arquitectura historica existent, les
intervencions que sobre ella es produeixen haurien danar
precedides per una andlisi global dels condicionants que actuen
en cada edifici.

Hi ha una série de parametres que han de ésser considerats a
I'hora d'emprendre una actuacié, encara que es tracti d'una
operacié d'estricte manteniment: des de I'estabilitat del suport a
la textura del revestiment, de les patologies existents al
cromatisme de cadascuna de les parts de la fagana.

Tots aquests elements han de ser integrats en una presa de
decisions coordinada que uneixi el millor de cadascuna de les
possibles respostes al problema plantejat.

6.1.- Pautes generals de intervencio.

6.1.1.- Estat general del edifici

Abans de comengar qualsevol actuacié de restauracid,

s’ha de fer un andlisi global de les patologies del
T ey

COLLLGIONICTAL
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edifici, de les causes de la seva aparicié i de les
reparacions sofertes amb anterioritat, resolent els
problemes detectats. De no fer-se |'operacié es veura
abocada a una ruina prematura.

6.1.2.- Faganes

En les faganes existents, les intervencions haurien
d'encaminar-se al manteniment del cromatisme
original. En les obres de rehabilitacié integral, hauria
de buscar-se una lectura de la fagana similar a la
tradicional, conservant I'esquema de buits i plens i la
relacié de plans i relleus del disseny original.

En les obres de substitucié o ampliacié, mitjangant el
cromatisme i la composicié de les faganes, hauria
d'assolir una integracié a I'entorn, per tal de no
renunciar als tributs i al llenguatge propi de
larquitectura  actual, sense mimetismes ni
reproduccions anacroniques.

6.1.3.- Mitjanceres

Les mitjanceres i els envans pluvials descoberts
haurien d'ésser tractats com la resta de la fagana,
tant en el cromatisme com en els seus materials. La
operacié ha d'aprofitar-se per millorar I'dillament
térmic i la impermeabilitzacié dels seus paraments.

6.2.- Materials i acabats.

6.2.1. Documentacio prévia
Totes les intervencions han d'anar precedides de la

(2] Procolor.
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documentacié i l'estudi dels paraments i decoracio
existents, fotografiant tots els elements d'interes.
Han d'acotar-se els especejaments del revestiment,
'amplada i la profunditat de les juntes, el tragat i el
perfil de les motllures i tres ornamentacions que
poguessin reproduir-se, i tots aquells elements que
poguessin desapareixer amb la reforma.

6.2.2.- Suports

En tota obra de restauracié i manteniment sha de
verificar previament la consistencia i la regularitat
del revoc de base, abans de procedir a aplicar una
nova pintura o estuc.

No shan de admetre repintats sobre suports
arenitzats, pegots o mal adherits al paraments base.
Per la renovacié del revoc i amb caracter general es
faran servir morters bastards de ciment hidraulic i
calg aéria (proporci6 1 a 4) i sorra neta de
granulometria mitja (1 a 1,5 mm.), exempta de sals i
prims, sanejant préviament els murs de suport, o amb
morters ja preparats de calg hidraulica.

6.2.3.- Acabats de paraments

Els revestiments del parament hauran ésser morters
acolorits en massa o revoc pintat. S'utilitzaran quan
I'edifici presentes origindriament murs llisos, amb
textures de tacte suau. Sobre ells s'aplicaran pintures
mats i llises, que permetin la transpirabilitat del vapor
d'aigua contingut en el suport, essent al mateix temps
impermeables a I'aigua liquida, i amb una pigmentacié
homogénia i estable a la llum.

.........

(2 Procolor
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En el cas que s'apliqués un estuc pigmentat en massa,
sera utilitzat en faganes treballades, respectant les
juntes i els dibuixos de l'acabat original, sigui quina
sigui la seva textura.

En aquest cas s'aplicara un estuc mineral al silicat de
potassi, recomanen que larid que porti incorporat
tingui una mida no superior als 2 mm, o estuc
composats amb morters de calg hidrdulica.

6.3.- Control Cromatic

6.3.1.- Sol-licitud de llicencia

Es aconsellable que cada sol-licitud de llicencia que
preveu una actuacié sobre una fagana existent, o de
nova planta, vagi acompanyada d'una especificacié
sobre la cromdtica prevista pels diferents elements
de fagana, utilitzant per aixo la carta de colors
existent.

6.3.2.- Carta de Colors

Els colors admissibles en les obres a les que és
refereix |'apartat anterior, son els que formen part
de la Carta de Colors d'Eivissa, resultant de I'estudi
realitzat.

La utilitzacié d'altres tons ha de quedar justificada
per l'evidéncia de la seva existencia real en la fagana,
mitjancant un estudi cromatic dels materials originals,
o bé mitjancant un projecte de color que permet
valorar la proposta realitzada i la seva integracié en
I'enclavament urba que ocupa l'edifici.

[ Procolor
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6.3.3.- Seleccio de colors
Per la seleccio de colors amb els quals afrontar la
restauracid, so sera prou la seva simple pertinéncia a

la carta de colors historics. Hem de fixar-nos en la
tipologia de la fagana i procurar adaptar-nos al
cromatisme propi del moment en el qual fou
concebuda, respectant en alld que sigui possible els
tragos de color.

6.3.4.- Harmonies cromatiques

Els colors de la fagana hauran de seleccionar-se en el
seu conjunt, tenint en compte la diferent proporcié de
superficie de cadascun dels elements, i procurant el
necessari contrast de cadascuna de les seves parts,
sense accentuar elements impropis de la seva
concepciod original.

6.3.5.- Integracid paisatgistica

El color haurd de seleccionar-se només en funcié de
I'edifici original, si no del seu entorn actual, ponderant
les condicions que concorren en la seva integracid
paisatgistica, l'estat dels edificis circumdants i les
transformacions que hagi sofert la fagana al llarg del
temps.

Tot aixo, en benefici d'aconseguir un paisatge urba
amb caracter harmonic i integrat en el conjunt de
I'urb.

(¥l Procolor.
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6.4.- Materials a protegir. Teécniques i procediments

d'actuacio.
Es fonamental el saber avan¢ de determinar el
procediment de pintat mes adient a cada cas, el tipus
de material a recobrir i quin es el seu estat i quines
patologies els afecten.

6.4.1. Pedra de Marés

El material que ens trobem amb mes freqiiéncia a les
edificacions d' Eivissa es la Pedra de Marés, be
actuant com a fabrica, be sent vista, per el que s’ha
considerat necessari realitzar un estudi per tal
d'analitzar i caracteritzar petrofisicament aquest
tipus de roca, a fi de determinar quin és el procés de
proteccié mes idoni.

El material estudiat es una roca carbonatada, formada
principalment per grans de calcita (90%), i amb menor
proporcid argiles, oxids de ferro i fragments fassils.
La matriu també és carbonatada i el ciment, que és
troba en petita quantitat també és carbonatat.

Es una roca molt porosa, amb una porositat del 30%
que absorbeix (en condicions de buit) una important
quantitat d'aigua (17% amb pes). Te una absorcio
capil-lar mitja (8,5 kilos/m? h'/%). El contingut d'aigua
que roman dins la xarxa porosa del material, una
vegada transcorreguts 12 dies a condicions del 80% d
'humitat i 20° C, es elevat (40% amb pes).

Procolor.
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La pérdua de massa que experimenta aquesta pedra,
sotmesa a un assaig d'envelliment accelerat amb sulfat
sodic, és important (de l'ordre 10% en pes).

El problema principal que presenta aquesta roca és
que al entrar en contacte amb aigua procedent del
exterior, si aquesta esta carregada d' ions (sulfats,
nitrats, clorurs, etc.), la accié agressiva sobre el
component principal de la roca (el carbonat), és tan
elevada que pot arribar a descompondre la roca i
arenitzar-la.

Les mostres analitzades contenien una quantitat
important de sals solubles. Per tan, aquest problema
plantejat s'ha de mirar de solucionar si es pensa en
una conservacié del material a restaurar.

Per tal de determinar quin és el fractament
conservatiu mes eficag a aplicar sobre aquest tipus de
roca, s’ha realitzar assaig petrofisic amb provetes
tractades amb productes de cardcter consolidant i
hidrofugant.

Sistema 1: Consolidant de silicat alcali i hidrofugant,
amb polisiloxans.

Sistema 2: Consolidant calcificant i hidrofugant amb
polisiloxans.

Sistema 3: Consolidant organic i hidrofugant amb
polisiloxans.

[ Procolor.
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Els tractament experimentats no han canviat gaire el
color de la roca, encara que les zones on hi ha mes
oxids de ferro (zones més groguenques) el color s’ha
fet més intens.

Les provetes tractades amb el sistema 3 han
experimentat un petit augment de lluissor.

Els resultat obtingut es poden veure a la Taula I:

Tractaments no W, c.A.C. Sefinal | Vmasa
(%) | (%) | (kg/m*h'?) | (%) (%)
Sense tract. 30 17 85 40 10
Sistema 1 285 | 165 71 35 3
Sistema 2 28 16 4 6,9 30 1
Sistema 3 25 12 4 45 0,02

No: porositat oberta; Ws: contingut maxim d'aigua absorbida;
c.A.C.: coeficient dabsorcio capil.lat; Sefinal: grau de
saturacié final, després de la desorcié; Vmasa: peérdua de
massa després de 12 cicles.

Els tractaments que menys han modificat les
propietat petrofisiques de la roca son el sistema 1i el
sistema 2.

Donat que la composicié principal de la roca és
carbonatada, es recomana utilitzar el sistema 2, ja
que aquest producte te en composicié carbonat cdlcic,
que precipita quant polimeritza. El sistema 1 precipita
silicat que no es un constituien en aquest tipus de
roca.
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L'ordre d'actuacié que es recomana per a dur a terme
una infervencié efectiva, respectuosa i duradora és el
seguent :

Neteja: de la bruticia que hagi (utilitzant productes
de pH neutre o una mica bdsics, donada la composicié
carbonatada de la roca).

Si la bruticia és de contaminacié s'aconsella utilitzar
un gel netejador de pedres alcalines; si la bruticia es
biogénica s'utilitzard un netejador bactericida i
fungicida.

Analitzar si l'obra a restaurar te sals solubles
(mitjangant aposits). En el cas afirmatiu eliminar
I'origen d'aquestes sals i fer un dessalatge de la
superficie afectada.

Comprovar que no hi hagi infiltracions d'aigua (per
capilaritat, per infiltracions del sostre o del interior);
si es detecta una forta pujada capilar es recomana
fer uns forats amb broca llarga i injectar un liquid
obturador amb activitat ionica.

Aquest apartat es molt important ja que si hi ha un
flux important d'aigua per l'interior del parament a
restaurar, els productes que es vulguin utilitzar per
tal de consolidar o hidrofugar la pedra, donaran mal
resultat, empitjorant el grau d'alteracié de la mateixa.
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Consolidar las roques i morters que hagin perdut la
seva cohesi6 interna, i que ara presenten
descamacions, desplacacions o zones amb arenitzacid.
D'acord amb els resultat dels assaig avang esmentats
es recomana el consolidant calcificant.

Fitxar las zones amb perill de despreniment.

Hidrofugar las superficies exposades a la intempeérie
on l'aigua amb fase liquida podria accedir a la xarxa
porosa de la roca amb fluid impermeabilitzant
composat amb polisiloxans.

Per dltim es aconsellable plantejar un manteniment de
les intervencions, per tal de detectar en quin moment
els productes aplicats deixin de complir les seves
funcions. També es aconsellable realitzar un
manteniment de les zones on s'acumulen bruticia per
que aquesta no assoleixi gruixos importants.

6.4.2. Morters i Estucs

La composicio i I'estat de aquests tipus de materials
que seran recoberts i protegits mitjangant sistemes
de pintura, son factors molt importants a considerar.

Principalment quant a l'actualitat es substitueix el
morter vell i en mal estat per un de nou, s'’ha d'exigir
que la sorra que es fa servir a la composicié del
morter sigui neta i que no tingui sals.
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Com podem apreciar a la foto segiient, avang d'
acabar-se el procés d'enduriment del nou morter, ja
s'aprecien taques de sals (clorurs i sulfats) que sens
dubte surten d' un drid contaminat.

En caire general quan l'estat de l'actual estuc o
morter ens marqui que es necessaria la seva
substitucio recomanem I'is de morters mixtes de
ciment, calg i sorra, amb una proporcié
(aproximadament 1-4-11), o bé amb morters ja
preparats composats a base de calg hidraulica.
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Indiguem sequidament i en primer [lloc, duna
manera senzilla i genérica, els sistemes de pintat
més adients dacord al estat dels paraments. Més
endavant es marcaran els procediments d’ actuacio
per cada sistema de pintat i les caracteristiques
técnigues minimes a exigir a cadascuna de les
families de pintures.

6.4.2.1.- Edificis en bon estat

Si s'ha perdut el cromatisme, pero la superficie de
'acabat esta en bon estat i només lleugerament
erosionada, es recomana com a preparacio del suport i
després de la corresponent neteja, l'aplicacié d'una
imprimacié fixadora o consolidant i el posterior
restabliment del color determinant.

En aquests casos i depenent de les caracteristiques
del suport (tipus orgdnic o inorgdnic), podran ser
aplicats els processos seglents:

Suport inorganic

Pintures minerals al silicat de potassi (Norma
DIN 18.363).

Pintures a la calg.

Pintures al dissolvent amb terpolimers acrilics.
Revestiments acrilics-vinilics.

Suport orgdnic
- Pintures al dissolvent amb terpolimers acrilics.
- Revestiments acrilics-vinilics.
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6.4.2.2.-Edificis amb estat de conservacié mitjana

En aquells casos en que el suport ja estigui pintat amb
pintures d'origen orgdnic (pintures i recubriments
plastics), i sempre que l'adheréncia sigui bona,
s'aconsella netejar i imprimar el suport amb una capa
fixadora, aplicant-se  després qualsevol dels
procediments segiients:

- Pintures al dissolvent amb terpolimers acrilics.

- Revestiments acrilics-vinilics.

Quan el repintat hagi de realitzar-se sobre
superficies d'un cardcter inorganic (arrebossats,
estucs o pintures a la calg), s’hauria d'insistir en el
procés de neteja i preparacié de superficie previ a
I'aplicacio de la nova pintura, eliminant en alld que sigui
possible les restes subsistents dels encalcinats
anteriors, amb l'objecte de recuperar les textures del
parament original.

En aquests casos, es recomanara utilitzar :
- Pintures minerals a base de silicat de potassi.
- Pintures a la calg.

En el cas de suports degradats, primerament haurd de
procedir-se a la preparacié de la superficie o a la
reposicio del revoc en aquelles drees en les que sigui
necessari, utilitzant la técnica feta servir en el
revestiment primitiu.
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Es recomanard en aquests casos utilitzar :
- Pintures al dissolvent amb terpolimers acrilics.
- Revestiments acrilics-vinilics.
- Pintures minerals a base de silicat de potassi.
- Pintures a la calg.

6.4.2.3.- Edificis en mal estat

En el cas de suports molt degradats, ja sigui per
despreniments, problemes estructurals de l'edifici o
per haver en superficie un excés de capes de pintura
de poca qualitat impossibles d'eliminar amb meétodes
tradicionals, aconsellem picar i substituir el
revestiment, pintant després en funcié de l'acabat
original.

El nou revoc serd sempre a base de morters mixtos,
amb una proporcié de ciment, calg, sorra, (1-4-11), o
be amb morter ja preparats composats a base de calc
hidrdulica.

6.4.3.- Elements de fusteria.
Els dltims anys s’ha agafat la tendéncia se substituir

els elements de fusta natural per altres d'alumini,
PVC, etc.

Si realment el que pretenem es recuperar l'aspecte
original de les edificacions de la vila, davant de
qualsevol actuacio s'exigira I'ds d'elements de fusta
per els tancaments de finestres, balconades, etc.
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Els elements existents de fusta, hauran ésser
sanejats mitjangant la preparacié de superficie
adequada a cada cas i depenen del seu estat actual.

Els acabats de fusteria es podran realitzar amb dues
variants, una mitjangant l'aplicacié d'esmalts sintetics
i la segona amb vernissos.

6.4.4.- Elements de ferro.
Aquest elements els tfrobem principalment com
baranes protectores de balcons i finestres.

En caire general es troben oxidats per lo que es
necessari, per la seva proteccié iniciar el procés
mitjangant un raspat de la superficie amb un raspall
de pues d'acer, per a tal d' eliminar I'oxid existent aixi
com les restes de particules anteriors mal adherides.

La capa d'imprimacié antioxidant aura de ser exempta
de ploms i cromats, considerant la toxicitat de
aquests pigments.

Les capes d'acabat i depenent del tipus d'ornaments
del ferro forjat seran de tipus esmalt sintétic llis o
be granulat (imitant I'efecte de forja).
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6.5.- Sistemes de Pintat
Es obvi que tot sistema o procés de pintat perd la
seva efectivitat si el suport sobre el que sha
d'aplicar no es troba en les condicions adients.

Per tan es necessari avang de prescriure el procés de
pintat més adient a cada tipus de suport, analitzar el
seu estat, patologies, etc.

6.5.1 Sistemes de Pintat amb pintures minerals al
silicat de potassi. Procés d'aplicacid.
Un cop feta la preparacié de la superficie més adient
a l'estat del parament i sempre que hagin de conviure
morters o estuc vells i nous, s'aplicard amb caire
general una capa d'un Fons Neutralitzador, amb un
triple objectiu:

- Neutralitzar les sals contingudes als morters.

- Iqualar el pH entre el vell i nou morter.

- Iqualar I'absorcio entre el vell i nou morter.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haura
d'aplicar una capa de preparacié de Fons Mineral, al
silicat de potassi i que sera diluit a parts iguals amb
aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicara una primera capa
d'acabat amb pintura mineral al silicat de potassi,
complint la norma de qualitat DIN 18.363, amb la
proporcié segiient:
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- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base
de color)

- 20% Fons mineral de silicat de potassi

- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final
d'acabat amb pintura mineral al silicat de potassi,
complint la norma de qualitat DIN 18.363, amb Ia
proporcié segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base

de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

6.5.2 Sistemes de Pintat amb pintures a la calg.
Procés d'aplicacio.

Les superficies a tractar avang diniciar el
procediment de pintat, haura de ser neta, mate i
absorbent.

- S'aplicard una capa de liquid fixador (1 part), per
tres d'aigua.

- Aplicacié d'una primera capa de pintura a la calg,
rebaixada amb aigua a una proporcié del 30%.

- Aplicacié final amb una capa de pintura a la calg,
que es podra diluir entre un 30% i un 50%,
segons l|'efecte de veladura o transparencia
desitjat.
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6.5.3 Sistemes de Pintat amb pintures al
dissolvent amb terpolimers acrilics; resines de
"pliolite”. Procés d'aplicacid.

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i
sella el suport, s'aplicard una capa de fons penetrant,
incolora a base de resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar
una primera ma d'acabat en color amb pintura a base
de resines de pliolite que podra ser diluida a una
proporcié del 10% amb dissolvent per a sintetics i
grassos.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina
d'acabament amb pintura a base de resines al pliolite
en color, que podrd ser diluida com a mol un 5% amb
dissolvent per a sintétics i grassos.

6.5.4 Sistemes de Pintat amb resines vinilic-
acriliques.

Un cop realitzada la preparacié de la superficie a fi de
poder fixar i segella el suport, s'aplicara una capa de
fons penetrant incolora, a base de resines al pliolite.

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de
acabament en color amb pintura a base de resines
vinilic-acrilicas, que podra ser diliida un 10% amb
aigua.
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Passades 24 hores s'aplicard una capa fina d'acabat
amb pintura a base de resines vinilic-acrilicas en color,
que podra ser diluida un 5% amb aigua.

6.5.5 Fusteria

La preparacié de la superficie, de forma general,
consistira en un raspat de tots els elements, a fi i
efecte d' eliminar les restes de pintura anterior mal
adherida, aixi com la capa superficial de la fusta que
pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Acabat envernissat.

Un cop acabada la preparacié de la superficie,
s'aplicara una primera md de imprimacié protectora
(fungicida, insecticida, antimoho, antialga), dalt
contingut en solids i micropords.

Passades 24 hores s' aplicaran dues passades d'acabat
amb vernis transparent amb porus obert, amb un alt
contingut en sdlids i produint una bona proteccié
contra el raig ultraviolat. Es aconsellable fer un suau
raspat enfre capes.

Acabat amb esmalt.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie
s'aplicara una primera ma d'imprimacié segelladora per
a I' exterior.
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Passades 24 hores s'aplicaran dues passades
d'acabament amb esmalt sintétic micropords brillant,
reforgat amb resines de poliureta. Es aconsellable de
fer un suau raspat entre capes.

6.5.6 Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb
raspall de pues dacer, eliminant I'oxid existent, aixi
com les restes de pintura anterior mal adherida.

Aplicacié6 d'una capa de imprimacié anticorrosiva,
exempta de cromats i plom, obtenint un gruix de
pintura seca de 35-40 micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt
sintetic, es poden optar per a dos tipus d'efectes, el
primer llis i el segon texturat imitant l'aspecte de
ferro forjat; el gruix de pintura per cadascuna de les
capes sera de 40-45 micres.

6.6.- Caracteristiques técniques productes.

S' indiquen a continuacié la descripcié i caracteristiques
técniques minimes a exigir per la proteccié i decoracié de
les faganes objecte del present estudi i recomanats amb
anterioritat.
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PARAMENTS PRINCIPALS

Pintures minerals de silicat de Potassi.

El silici és juntament amb l'oxigen, I'element natural mes

abundant en la terra.

La combinacié d'ambdds forma la silice (Si O;), que és el

component mineral base de la sorra, roques i de gran part

del mén mineral que ens envolta.

Si bé les pintures al silicat de potassi no sén cap novetat, el

cert és que en l'actualitat tenen un important apogeu,

principalment en les feines de restauracio i rehabilitacié de

Centres Historics, haguda compte de la seva idoneitat i

altes prestacions.

Es d'interes destacar les segiients propietats:

- El seu caracter microporés, fa que la seva permeabilitat
al vapor d'aigua sigui molt elevada, permeten que el
substrat lliberti l'excés de vapor daigua que
sistematicament apareix com a conseqiiéncia de la pluja o
de les humitats procedents de l'interior.

- La seva dilatacié térmica és la mateixa que la del suport.

- La seva adheréncia sobre el suport és optima, ja que com
no hi ha formacié de pel-licula, s'integres en ell, formant
un dnic cos, gracies a una reaccié quimica que produeix la
petrificacié i mineralitzacid.

- El seu caracter marcadament alcali, fa que limiti el
desenvolupament de microorganismes.

- La composicié purament mineral fa que siguin ignifugues,
insolubles i resistents als gasos ambientals.

- No han de ser aplicades mai sobre suports de naturalesa
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orgdnica, com per exemple la fusta, ni sobre paraments
amb restes de pintures orgdniques (pintures
revestiments plastics).

No és aconsellable la seva aplicacié sobre superficies de
formigé armat, ni de guix o escaiola.

No deuen ser aplicades sobre superficies excessivament
humides i/o amb eflorescencies.

Poden ser aplicades tant sobre una obra nova com en
treballs de restauracié i/o rehabilitacié i sempre sobre
suports de naturalesa mineral (morters de calg, ciment,
totxo, pedra natural o artificial).

La seva aplicacié ha de realitzar-se Unica i exclusivament
a brotxa.

Pintures de terpolimers acrilics al dissolvent.

Son pintures d'un sol component amb resines de "pliolite” al
dissolvent, essent de destacar les propietats segilients:

Son productes altament impermeables a l'aigua liquida.

La seva microporositat, fa que la seva permeabilitat al
vapor d'aigua sigui molt elevat.

Son auto-rentatbles.

Les caracteristiques de la pellicula seca, presenten una
molt alta resisténcia a la difusié de l'anhidrid carbonic,
evitant d'aquesta forma la carbonatacié del suport.

Pot aplicar-se sobre qualsevol tipus de parament (ciment,
formigé armat, totxo, guix, etc.

Els seus pigments colorants son altament resistents a la
llum solar.
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- Poden ser aplicats amb brotxa, rodet o amb qualsevol
equipament de projeccio.

Revestiment acrilic-vinilic en emulsié.

Aquesta familia de productes son composats amb resines

acriliques-viniliques emulsionades amb aigua, i porten

contingudes cdrregas minerals no gaire gruix i disposen d'un
poder cobren molt bo per el seu contingut en pigments.

S'han de destacar les seglients propietats:

- La seva granulometria compensada fa que tinguin una
gran facilitat de saturacio de la porositat del revoc,
principalment quan es tracti d'un morter molt bast.

- Presenten un alta resistéencia a l'alcalinitat del suport.

- Pot aplicar-se sobre qualsevol tipus de parament
( ciment, formigdé armat, totxo, guix, etc.

- Els seus pigments colorants son altament resistents a la
llum solar.

- Poden ser aplicats amb brotxa, rodet o amb qualsevol
equipament de projeccio.

Revestiment acrilic en emulsio.

Revestiment a base de copolimers acrilics emulsionats en

aigua i que degut a la seva textura especial, permet cobrir

petites fissures i imperfeccions del suport, destacant com

caracteristiques principals:

- Gran resisteéncia a I' intemperie.

- Posseeix un grau correcte dimpermeabilitat i
transpirabilitat.
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- Alta resistencia a l'alcalinitat.

- Els colors tenen una gran solidesa a la llum.

- Poden ser aplicats amb brotxa, rodet o amb qualsevol
equipament de projeccié.

ELEMENTS DE PEDRA

Per tal de respectar l'aspecte original d'aquests elements
recomanen per la pedra en bon estat:

Fluid Hidrofugant.

Es un producte liquid, incolor i fransparent a base de
metilsiloxans que:

- Exerceix una accié suaument fixadora.

- No deixa pellicula a I'endinsar-se i integrar-se el
I'interior de la pedra, sense alterar el seu aspecte
original.

- Altament hidrofugant.

- Permet una transpirabilitat del vapor d'aigua igual que la
que tenia el suport abans de la seva aplicacié.

- Es recomanable que la seva aplicacié sigui a brotxa.

Quan la pedra estigui deteriorada es recomana:

Consolidants

Fluid consolidant a base de copolimers siloxans-acrilats i
que:

Gran poder consolidant sobre suports inorganics.
Lleugerament hidrofugant.

- Permeable al vapor d'aigua.

- No altera I'aspecte de la superficie.
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Morters.

Un dels problemes mes grans que ens trobem en el moment
de refer l'arrebossat de morter a qualsevol fagana, es la
qualitat dels drids, amb moltes ocasions contaminats per
sals (sulfats, clorurs, nitrats, etc.), que provoquen en poc
temps laparicié de taques i de eflorescéncies que
deterioren greument l'aspecte estétic de la fagana aixi com
la consisténcia del propi morter.

S'indiquen a continuacié les caracteristiques tecniques de
tres tipus de morter, cadascun d'ells per una finalitat
concreta.

Morter reparador de pedra. (Mix-4)

Producte destinat principalment per a la reparacié i
reposicié de masses de pedra tan l'interior com I'exterior.
Aquest productes, barreja de calg, Iligant hidraulic i drids
especials, que poden ser acolorits amb massa per a ftal
d'aconseguir que la seva tonalitat s'iguali a la de la pedra a
tractar.

Un cop aplicat pot ser emmotllar a partir dels 10 minuts
fins a 1 hora; per feines de llaurat per aconseguir la
mateixa textura de la pedra original el temps pot ser de
fins a 3 dies.

Un vegada endurit aquest morter (9-10 hores), presenta un
aspecte mate microtexturat, es permeable al vapor d'aigua i
mol resistent al atac d'acids diluits (pluja acida), als alcalis i
a la formacio de sals.
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Morters per arrebossats. (Mix-5, Mix-6)

Morters de calg aeria, darids especials i additius
modificadors, adequats per arrebossar faganes.

Poden aconseguir-se efectes decoratius tal com estucs,
efectes d'imitacié a carreus, raspats, etc. (Mix-5).

Quan la tipologia de la fagana (principalment a ITlla de
Menorca), demani un acabat lliscat, s'aconsella fer servir un
morter que a més de les caracteristiques de l'anterior i
hauria d'afegir-li qualitats ceramiques (Mix-6).

Aquests morters poden ser acolorits amb massa,
presentant una gran resisténcia als atacs de la pluja acida,
contaminacié medi-ambiental i a la carbonatacié.

Nota:

Qualsevol dels tres mortes descrits, han de ser
protegits de les condicions medi-ambientals
mitjangant I'aplicacié bé d'un hidrofugant transparent
compost a base de siloxans, quan no es desitgi alterar
cromdticament I'efecte aconseguit.

Quan sigui aconsellable donar un cromatisme al
morter aplicat, es faran servir pintures minerals bé a
la calg, bé al silicat de potassi.
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PRODUCTES COMPLEMENTARIS

Son productes amb una funcié especifica per la solucié de
problemes concrets.

Netejador antimoho-fungicida.

Producte destinat a eliminar les colonies de
microorganismes (floridures, algues, liquens, etc.), "matant”
les espores i desinfectant al mateix temps les zones
contaminades.

Fons neutralitzador.

Producte destinat per la neutralitzacio de les sals
contingudes al suport mitjancant la seva cristal-litzacid.
Produeix també una igualacié del Ph dels diferents tfipus de
revoc que es poguessin trobar.

FUSTERIA

Segelladora Universal

Producte apte tant per exteriors com per a interiors i que a
més de complir la seva funcié segelladora, és una base
sobre la qual l'aplicacié de les capes de acabat tenen una
perfecte adherencia.

Esmalt Sintetic Brillant.
Es el tipus de pintura recomanat i del qual podem destacar
les seglients caracteristiques:

COAATEF




PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

- Eixuguen rapidament, primer per [I'evaporacié de
dissolvent, patint després un procés doxidacid
mitjangant la seva reaccié amb l'oxigen de l'aire, fins el
seu eixugament en profunditat.

- Mantenen una brillantor alta i la retenen durant molt de
temps.

- Tenen una bona resisténcia als atacs quimics suaus, als
ambients amb contaminacié urbana, etc.

Amb el cas de voler la fusta envernissada, es proposen dos

tipus de vernis:

- Vernis per a exteriors amb pigmentacié resistent als
ambients marins.

- Vernis per a exteriors amb filtre solar, que resisteix
I'atac dels raig UVA.

ELEMENTS METAL-LICS

Es igualment important l'aplicacié d'una capa d'imprimacid
anticorrosiva, exempta de ploms i cromats.

Com acabament i d'acord amb la tipologia de I'edificacié, es
pot optar per un acabat llis, Esmalt Sintetic Brillant;
I'altre opcié es un acabat amb efecte forja, per lo que es
recomana l'Gs del producte Efecte Forja, que porta
incorporat particules granulades de ferro micaci i amb les
mateixes prestacions indicades per I'esmalt sintetic.

COAATEF
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7.- EDIFICIS CONCRETS

De més de un centenar d' edificis revisats s' ha fet una seleccié de manera
conjunta entre els Serveis Técnics Municipals, Collegit Oficial
d'Arquitectes, Col-legit Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Técnics i I'Equip
d'Arquitectura i Color de Pintures Procolor, sobre els que s’han realitzat
propostes d'actuacié i cromatiques per cadascuna de les faganes que es
relacionen seguidament i que podran ser recolzades o modificades per la
direccié facultativa durant el desenvolupament d'obra., i principalment
durant les tasques de sanejament i preparacié de superficie.

Adrega

01 |"Sa Colomina" - 1¢ Cinturé

02 |"Casa en San Rafael"

03 |"Sa Capellete" - Carrer Tanit n° 3

04 |"Casa Fajarnes" - Plaga Espanya n° 4 -Construccié 1905-

05 |Carrer Pere Tur n® 6

06 |Carrer San Carles n° 15

07 |Placa Sa Carrossa n° 19

08 |"Sa Penya" - Carrer de la Vista Alegre

09 |Carrer Bisbe Cardona n® 1 / Bisbe Azara n® 2

10 |Carrer Abel Matutes Torres n® 4 / Avicena / Passeig Vara de Rey

11 |Emilio Poun® 2

12 |Manuel Sora n° 16

13 |Costa de Sa Drasaneta / Carrer de la Mare de Deu

14 |Carrer de Castelar n® 30 / Carrer Obrador

15 |P° Vara de Rey n° 24

16 |Carrer Conde de Rosellé 1A - 1B

17 |Carrer Annibal n° 8 -Construccié 1889-

18 |"Calzados Farres" - Carrer Conde de Rosellé / Bisbe Torres n° 6

19 |Placa Sa Tertilian®9
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Edifici: SA COLOMINA IN°: 01
Adreca: 1°" Cinturd
Data construccié:
Reformes:
FACANA
. Estat i
Element Material ., | Color Actual | Descripcio Mostra
Conservacid
Paf'm?\errr Estuc b Ocre -’ X
Principal vermellds
Recercats Estuc D Blanc
Ornaments
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sécol
Fusteria Fusta D Verd fosc
Persianes Fusta D Verd mig ROT,HO a
balcé pral.
Serralleria Ferro forjat R-D Negre Tipus senzill

Observacions

e Per informacions del propietari, la fagana s’ha mantingut practicament sense

reformes.
Cromaticament las pilastres de les faganes laterals eren del mateix color que la
fagana principal i amb posterioritat es van pintar amb calg blanca.

COLTTGIONK IA)
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(¥ Procolor.
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Edifici : SA COLOMINA IN°: 01

|Adreca : 1°" Cinturd

DOCUMENTACIO GRAFICA
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Edifici : SA COLOMINA IN°: 01

Adreca : 1° Cinturd

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Preparacié de superficie consistent amb la projeccié d'aigua a
baixa pressié per a tal d' eliminar la bruticia existent i 'estuc de
cal¢ mal adherit al suport.

Reposicié d'estuc despres aplicant un morter mixta de calg i
ciment o be un morter ja preparat a base de calg hidraulica.

S'aplicard amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haura d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcio segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb

pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié seglient:

(2 Procolor.
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SA COLOMINA IN°: 01

Adreca : 1° Cinturd

PROPOSTA D'ACTUACIO

80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
15% Fons mineral de silicat de potassi
5% Aigua

Podria amb aquesta edificacié, després de la preparacié de
superficie com a variant aplicar el sistema de pintura a la calg
seglent:

Les superficies a tractar avang d'iniciar el procediment de
pintat, haura de ser neta, mate i absorbent.

- Slaplicard una capa de liquid fixador (1 part), per tres

d'aigua.

Aplicacié d'una primera capa de pintura a la calg, rebaixada
amb aigua a una proporcié del 30%.

Aplicacié final amb una capa de pintura a la calg, que es
podra diluir entre un 30% i un 50%, segons l'efecte de
veladura o transparéncia desitjat.

Fusteria

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

1ye
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Edifici : SA COLOMINA IN°: 01

Adreca : 1° Cinturd

PROPOSTA D'ACTUACIO

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d' imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacio de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pellicula seca per capa i ma de 30-35 micres.

COLLIGIORK 1A)
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Edifici: IN°: 03
Adreca: Carrer Tanit n® 3 (SA CAPELLETA)
Data construccié:
Reformes:
FACANA
. Estat -
Element Material .. | Color Actual | Descripcid Mostra
Conservacio
Par atf\ent Arrebossat R-D Mangra
Principal
Recercats Arrebossat R-D Ocre - groc Realgats
Ornaments Péd.rc.l R Gris i Ocre Balustres
artificial
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sdcol
Fusteria Fusta R-D Marré clar Portes
Persianes Fusta R-D Mallorquines
Serralleria Ferro forjat R Negre Treballat

Observacions

e Elmorter de la part baixa del parament te despreniments.

e Hi ha contaminacié bioldgica a la barana de la terrassa, a la llosa del balcé i a les

cornises.
® S'ha produrt pérdua de color a la fagana.
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Edifici :

[N°:

03

Adreca : Carrer Tanit n® 3 (SA CAPELLETA)

DOCUMENTACIO GRAFICA
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Edifici : IN°: 03

Adreca : Carrer Tanit n® 3 (SA CAPELLETA)

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal
Preparacié de superficie consistent amb la projeccié d'aigua a
baixa pressié per a tal d'eliminar la bruticia existent.

Un cop realitzada la preparacié de la superficie a fi de poder
fixar i segella el suport, s'aplicard una capa de fons penetrant

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Elements de Pedra Artificial (Balustrada terrassa).

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicara el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

(¥ Procolor.
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Edifici : IN°: 03

Adreca : Carrer Tanit n® 3 (SA CAPELLETA)

PROPOSTA D'ACTUACIO

Un cop realitzada la preparacié de la superficie a fi de poder
fixar i segella el suport, s‘aplicard una capa de fons penetrant

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Fusteria

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

[ Procolor.
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Edifici : IN°: 03

Adreca : Carrer Tanit n® 3 (SA CAPELLETA)

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d' acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pinfura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

COAATEF
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Edifici: CASA FAJARNES IN°: 04
Adreca: Placa Espanya 4
Data construccié: 1905
Reformes:
FACANA
Element Material I ., | Color Actual | Descripcié Mostra
Conservacio
Pa.rar!\errr Arrebossat R-D Rosa X
Principal assalmonat
Enmarcaments
Recercats Arrebossar R-D Blanc trencat finestres i
cantonera
Plafons i
Ornaments Estuc R Blauet ornaments d'amunt
finestres
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Pedra Marés B-R Lloses balcé
Fusteria Fusta
Persianes Fusta R Mallorquines
Serralleria Ferro forjat B-R Negre Treballat
Observacions
e Contaminacié bioldgica al muret de coronacid.
e Diferents drees amb disgregacié del morter.
e Taques dhumitat a diferents llocs, produida bé per capil-laritat o bé per
filtracions.
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Edifici : CASA FATARNES IN°: 04

Adreca : Placa Espanya 4

DOCUMENTACIO GRAFICA

(¥ Procolor.

COAATEF




PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

—= ———————

Edifici : CASA FATARNES IN°: 04

Adreca : Placa Espanya 4

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal
Preparacié de superficie consistent amb la projeccié d'aigua a
baixa pressié per a tal d'eliminar la bruticia existent.

El fet de que les Ultimes capes de pintura aplicades siguin de
caire organic (plastiques), ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistema seglient :

Un cop realitzada la preparacié de la superficie a fi de poder
fixar i segella el suport, s'aplicard una capa de fons penetrant

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Com a segona variant es proposa :

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el

suport, s'aplicara una capa de fons penetfrant, incolora a base de
resines al pliolite.

nnnnnn
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Edifici : CASA FAJARNES IN°: 04

Adreca : Placa Espanya 4

PROPOSTA D'ACTUACIO

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sinteétics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintetics i grassos.

Elements de Pedra Marés. (Lloses balco).

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicard el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

Proteccid i impermeabilitzacié d'aquests elements amb l'aplicacié
a saturacio del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.
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Edifici : CASA FATARNES IN°: 04

Adreca : Placa Espanya 4

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d’ imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici: IN°: 05
Adreca: Carrer Pere Tur n° 6
Data construccié:
Reformes:
FACANA
) Estat e
Element Material ., | Color Actual | Descripcio Mostra
Conservacio
Parament Ocre Planta alta X
) Arrebossat D
Principal '
Blanc Plata baixa
Recercats Arrebossat D Mangra L
Cantoneres
Pedra Balustres
QOragments artificial R Sangsg finestres
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sécol
, En
Fusteria Fusta o Verd fosc
rehabilitacié
Persianes Rotllo
Serralleria
Observacions
e El morter de l'arrebossat de la planta baixa es molt malmes.
® Hi ha contaminacié biolégica al muret de coronacié i cornisa,
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Edifici : |N°: 05

Adreca : Carrer Pere Tur n°® 6

DOCUMENTACIO GRAFICA
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Edifici : IN°: 05

Adreca : Carrer Pere Tur n°® 6

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat actual del parament principalment a la part baixa on per
causes de la humitat s'ha despres en diferents llocs el morter
existent, fa recomanar l'eliminacio total d'aquest.

Reposici6 del morter mitjangant I'aplicacié d'un morter ja
preparat de calg hidrdulica amb el gruix necessari per recobrir
totalment el suport base preévia aplicacié del liquid adherent.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haura d'aplicar una
capa de preparacio de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Despres de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié seglient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua
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Edifici : IN°: 05

Adreca : Carrer Pere Tur n® 6

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié seglient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d' imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.
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Edifici: [N°: 06
Adreca: Carrer San Carles n® 15
Data construccio:
Reformes:
FACANA
. Estat L
Element Material ., | Color Actual | Descripcio Mostra
Conservacio

Pa'r cu!\enf Arrebossat D Gris Rugés
Principal

Enmarcaments
Recercats Estuc D Ocre f!nes’rr‘est X

pilastres i
cercols
Ornaments Estuc D Blauet Mensules X
Esgrafiats
Pedra Mares D Lloses balcé
Socol
Fusteria Fusta D Gris verdés
Persianes Fusta D Gris verdds | Mallorquines
Serralleria Ferro forjat D Negre
Observacions
e Rehabilitacié integral.
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DARQUITICITS E PrOCOIor\‘:

D @HAI IFARS

COAATEF




PLA DEL COLOR ity
D'EIVISSA

Edifici : IN°: 06

Adreca : Carrer San Carles n® 15

DOCUMENTACIO GRAFICA
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Edifici : IN°: 06

Adreca : Carrer San Carles n° 15

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Si bé I'edifici necessita una rehabilitacié integral, es aconsellable
el mantenir la fagana degut a que els seus ornaments i tipologia
son molt interessants.

Preparacié de superficie consistent amb la eliminacié de tot el
morter existent arribant al suport base.

Reposicié d'estuc aplicant un morter mixta de calg i ciment o be
un morter ja preparat a base de calg hidraulica.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'’haurd d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicara una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

2R

Procolor.

COAATEF




PLA DEL COLOR g
D'EIVISSA O

Edifici : IN°: 06

Adreca : Carrer San Carles n® 15

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Elements de Pedra Marés. (Lloses balcd).

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicard el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

Proteccid i impermeabilitzacio d' aquests elements amb l'aplicacié
a saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.
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Edifici : IN°: 06

Adreca : Carrer San Carles n°® 15

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs de finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic micropords brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues dacer, eliminant I'0xid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

R
i & Procolor.

COAATEF




PLA DEL COLOR

D'EIVISSA

ity

4

Edifici: IN°: 07
Adreca: Plaga Sa Carrossa n° 19
Data construccio:
Reformes:
FACANA
. Estat ey
Element Material .. | Color Actual Descripcid Mostra
Conservacio
Parament Ocre terrés Plantes altes
S Arrebossat D X
Principal '
Blanc Planta baixa
Recercats
Ornaments
Esgrafiats
Pedra Marés b Cércols, cornisa i
lloses balcons
Sécol
- Blanc .
Fusteria Fusta D Mares finestres
Verd
Fusta D Verd fosc | 3°planta, Mallorquines
Persianes
Plastic D ¥ i 2% pis Rotllo
Serralleria Ferro forjat R Negre Senzill

Observacions

e La fdbrica de pedra de marés molt deteriorada.

e El morter del parament principal, te un despenjament imitacié carreus.
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Edifici : IN°: 07

| Adreca : Placa Sa Carrossa n°® 19

DOCUMENTACIO GRAFICA

[ Procolor.
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Edifici : IN°: 07

Adreca : Placa Sa Carrossa n°® 19

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat del morter existent fa recomanar procedir a la seva total
eliminacid, reposant-lo amb un morter mixta de ciment i calg o bé
amb un morter preparat a base de calg hidraulica, damunt del que
es fara un despesejament igual al existent imitant a carreus.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s’haura d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié seglient:

COLY EGHOFKIAL
DIARQUITECTIS

I)[:@ BALIARS

COAATEF
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Edifici :

Adreca : Placa Sa Carrossa n® 19

PROPOSTA D'ACTUACIO

80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
15% Fons mineral de silicat de potassi
5% Aigua

Podria amb aquesta edificacié, després de la preparaciéo de
superficie com a variant aplicar el sistema de pintura a la calg
seglent:

Les superficies a tractar avang d'iniciar el procediment de
pintat, haura de ser neta, mate i absorbent.

S'aplicard una capa de liquid fixador (1 part), per fres
d'aigua.

Aplicacio d'una primera capa de pintura a la calg, rebaixada
amb aigua a una proporcié del 30%.

Aplicacié final amb una capa de pintura a la calg, que es
podra diluir entre un 30% i un B0%, segons l'efecte de
veladura o transparéncia desitjat.

Elements de Pedra Marés. (Lloses balco).

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicard el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

2] Procolor

COAATEF
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Edifici : IN°: 07

Adreca : Plaga Sa Carrossa n® 19

PROPOSTA D'ACTUACIO

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

Proteccid i impermeabilitzacié d'aquests elements amb l'aplicacié
a saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.

Fusteria

La preparacio de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparaciéo de la superficie s'aplicara una
primera ma d’ imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic micropords brillant, reforgat amb resines de
poliuretda. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

pinturas

(53 Procolor.

COAATEF
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Edifici : IN°: 07

Adreca : Placa Sa Carrossa n® 19

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

pinturas

(51 Procolor.
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Edifici: IN°: 08
Adreca: Carrer de la Vista Alegre (SA PENYA)
Data construccio:
Reformes:
FACANA
. Estat —
Element Material .. | Color Actual | Descripcié Mostra
Conservacio
Parament Mangra Planta alta
Princival Arrebossat D
P Blanc Planta baixa
Part alta
Recercats Arrebossat D Blanc finestral 1= pis
Ornaments
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sécol
Fusteria Fusta D Crema
Persianes
Serralleria Ferro forjat D Negre Senzill
Observacions
e Edifici en mot mal estat.
e Despreniments i fissures al morter del parament.
e La llosa del balcé presenta perill de caure.
B i 4
ce 'IOIKIA‘I AL A
ARQUITECTES m prOCOlorﬁ
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Edifici :

IN°: 08

Adreca :

Carrer de la Vista Alegre

(SA PENYA)
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Edifici : [N°: 08

Adreca : Carrer de la Vista Alegre (SA PENYA)

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat del morter existent fa recomanar procedir a la seva total
eliminacid, reposant-lo amb un morter mixta de ciment i calg o bé
amb un morter preparat a base de calg hidraulica.

Un cop perfectament endurit el nou morter es seguira el segiient
sistema de pintat :

- S'aplicard una capa de liquid fixador (1 part), per tres
d'aigua.

- Aplicacié d'una primera capa de pintura a la calg, rebaixada
amb aigua a una proporcié del 30%.

- Aplicacié final amb una capa de pintura a la calg, que es
podrd diluir entre un 30% i un 50%, segons l'efecte de
veladura o transparencia desit jat.

Fusteria

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Procolor.

COAATEF
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Edifici : IN°: 08

Adreca : Carrer de la Vista Alegre (SA PENYA)

PROPOSTA D'ACTUACIO

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d' imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'dxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacio de dues capes d'acabament amb esmalt sintetic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

i - ‘*J y
[
IRI } "
(O EGIOFICIAL

n AHXQUITF CTES
DF.(‘) BAIFARS

COAATEF




PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

Edifici: IN°: 09
Adreca: Carrer Bisbe Cardona n° 1 / Bisbe Azara n°® 2
Data construccié:
Reformes:
FACANA
Element Material S ., | Color Actual Descripcié Mostra
Conservacio
Parament Rosat
- - R 1d
Principal vermellds
Recercats R Ocre groc
Pedra Restes ocre Pilastres
Ornaments . R
artificial .
Gris Balustres
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Socol
Fusteria
Crema P Baixa. Porticons
Persianes Fusta B-R . Plantes altes
Verd mig mallorquines
Serralleria

Observacions

e Les lloses de balcé presenten perill de despreniment, el morter es troba amb

poca adheréncia a diferents punts de la balconada.

e Presencia de coldnies de microorganismes a les parts altes de l'edificacié i a la
cantonera.
e Taques d'’humitat a la planta baixa.

COLYTGIOFICIAL
DIARQUITICTTS
l)f{@ BAIFARS

COAATEF

(5] Procolor.
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Edifici : IN°: 09
Adreca : Carrer Bisbe Cardona n® 1 / Bisbe Azara n°® 2

DOCUMENTACIO GRAFICA

[¥] Procolor.
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Edifici : IN°: 09

Adreca : Carrer Bisbe Cardona n° 1 / Bisbe Azara n°® 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal
Preparacié de superficie consistent amb la projeccié d'aigua a
baixa pressié per a tal d'eliminar la bruticia existent.

El fet de que les Ultimes capes de pintura aplicades siguin de
caire organic (plastigues), ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistema segient :

Un cop realitzada la preparacié de la superficie a fi de poder
fixar i segella el suport, s'aplicara una capa de fons penetrant

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Com a segona variant es proposa :
Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el

suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.
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Edifici : IN°: 09

Adreca : Carrer Bisbe Cardona n°® 1 / Bisbe Azara n°® 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sintetics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicard una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.

Elements de Pedra Artificial. (Lloses balco, balustres i
pilastres).

Sera necessari eliminar totes aquelles zones que presenten
fissures i perill de despreniment, sanejar-les i reposar els
volums.

Per a tal de eliminar la contaminacié bioldgica existent amb
aquestes superficies s'aplicara el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

Proteccié i impermeabilitzacié d'aquests elements amb l'aplicacié
a saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.

£ |

COLIEGIOTICIAL
[ARQUITECTTS

I)I{@[MI FARS

[ Procolor.

COAATEF




PLA DEL COLOR o
D'EIVISSA B0

Edifici : IN°: 09

Adreca : Carrer Bisbe Cardona n® 1 / Bisbe Azara n°® 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic microporéds brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.
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Edifici: [N°: 10
Adreca: c/Abel Matutes Torres 4 / ¢/Avicena / Passeig Vara de Rey
Data construccié:
Reformes:
FACANA

- Estat -
Element Material ., | Color Actual Descripcio Mostra

Conservacio
Parament Estuc D Verd Llis y
Principal o
g Estuc R-D Ocre terra | Imitacid carreus
Emmarcament
Recercats Estuc R Argila finestres,
cércols, realcats
Pedra .
Ornaments s R Gris Balustres
artificial
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sdcol
Blanc
Fusteria Fusta R-B
Verd
Fusta Verd i blanc Mallorquines
Persianes R-B
Plastic Crema Rotllo

Serralleria Ferro forjat R Negre Treballat

Observacions
Despreniment de l'estuc a llocs concrets.
Baixants de pluvials en mal estat que provoquen taques d'humitat i assentament
de coldnies de microorganismes.
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Edifici : IN°: 10

Adreca : c/Abel Matutes Torres 4 / c/Avicena / Passeiqg Vara de Rey

DOCUMENTACIO GRAFICA
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Edifici : IN°: 10

Adreca : ¢/Abel Matutes Torres 4 / ¢c/Avicena / Passeig Vara de Rey

DOCUMENTACIO GRAFICA

llllll

COAATEF




PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

IN°: 10

Edifici :
Adreca : c¢/Abel Matutes Torres 4 / c¢/Avicena / Passeig Vara de Rey
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Edifici : [N°: 10

Adreca : c¢/Abel Matutes Torres 4 / ¢/Avicena / Passeiq Vara de Rey

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicara el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressid, aixi com la bruticia existent a la resta del parament.

Reposiciéo de l'estuc a totes aquelles zones on després de la
preparacié de la superficie s’hagi despres.

El fet de que les Ultimes capes de pintura aplicades siguin de
caire orgadnic (plastiques), ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistfema segiient :

S'aplicard una capa de fons penetrant, a fi de poder fixar i
segella el suport.

Passades 8 hores podra aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.
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Edifici : IN°: 10

Adreca : c¢/Abel Matutes Torres 4 / ¢/Avicena / Passeig Vara de Rey

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Com a segona variant es proposa :

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el
suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podrd ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sinteétics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.
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Edifici :

IN°: 10

Adreca :

c¢/Abel Matutes Torres 4 / ¢/Avicena / Passeiq Vara de Rey

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements de Pedra Artificial. (Balustres barana terrassa).
Sera necessari eliminar totes aquelles zones que presenten
fissures i perill de despreniment, sanejar-les i reposar els

volums.

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicara el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa

pressio.

Proteccié i impermeabilitzacié d'aquests elements amb l'aplicacid
a saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.

(8] Procolor.
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Edifici : IN°: 10

Adreca : ¢/Abel Matutes Torres 4 / c/Avicena / Passeig Vara de Rey

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic micropords brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicaciéo d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pellicula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici:

Adreca:

Emilio Pou, 2

Data construccio:

Reformes:

FACANA

Element

Material

Estat
Conservacio

Color Actual

Descripcié

Mostra

Parament
Principal

Arrebossat

D

Ocre terra

Recercats

Arrebossat

Blanc os

Ornaments

Esgrafiats

Pintura
decorativa

Socol

Fusteria

Persianes

Verd

Llibret

Serralleria

Negre

Observacions

o Morter es despreén, fissures generalitzades.
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Edifici :

IN°:

11

Adreca :

Emilio Pou, 2
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Edifici : IN°: 11

Adreca : Emilio Pou, 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat actual del parament presenta despreniments en diferents
llocs del morter existent, el que ens fa recomanar l'eliminacio
total d'aquest.

Reposicié del morter mitjangant l'aplicacié d'un morter ja
preparat de calg hidraulica amb el gruix necessari per recobrir
totalment el suport base preévia aplicacio del liquid adherent.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haurd d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Despres de 18-24 hores, s'aplicara una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié seglient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

(5 Procolor.
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PLA DEL COLOR &
D'EIVISSA 9

Edifici : IN°: 11

Adreca : Emilio Pou, 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades les 24 hores, s'aplicard una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicarda una
primera ma d'imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporéds brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.
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D'EIVISSA i ]

Edifici : IN°: 11

Adreca : Emilio Pou, 2

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacio d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintetic brillant,
deixant un gruix de pellicula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

Edifici: IN°: 12
Adreca: Manuel Sora 16
Data construccio:
Reformes:
FACANA

N Estat N
Element Material ., | Color Actual | Descripcié Mostra

Conservacio
Par ar!\en*r Arrebossat D Blauet X
Principal Ocre
Recercats Arrebossat R Blanc os
Pedra Pilastres
Ornaments o B-R Groc terra Ornaments
artificial
Balaustres
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sdcol
Fusteria Fusta B Blanca
Persianes Fusta R-D Verd Rotllo 2°" pis
Serralleria Ferro Negre EEiXa
9 finestres P.B.
Observacions
e Humitats per capilaritat.
o Descomposicié del morter i de la pedra de Marés de suport.
e Falta un tram de balustres a la terrassa.
4 : _}-':_ pinturas
ST &, pl‘OCOlOI&.
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D'EIVISSA

Edifici : IN°: 12

Adreca : Manuel Sora 16
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Edifici : IN°: 12
| Adreca : Manuel Sora 16
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PLA DEL COLOR =y
D'EIVISSA g

Edifici : IN°: 12

Adreca : Manuel Sora 16

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat actual del parament presenta despreniments en diferents
llocs del morter existent, aixi com disgregacié del morter a
causa d'atacs d'humitats, el que ens fa recomanar l'eliminacio
total d'aquest.

Sanejat i reposicié del morter mitjangant l'aplicacié d'un morter
ja preparat de calg hidrdulica amb el gruix necessari per
recobrir totalment el suport base prévia aplicaciéo del liquid
adherent.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s’haura d'aplicar una
capa de preparacio de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

COAATEF




PLA DEL COLOR &
D'EIVISSA

Edifici : IN°: 12

Adreca : Manuel Sora 16

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Elements de Pedra Artificial. (Ornaments, balustres balcons i
barana terrassa).

Serd necessari eliminar totes aquelles zones que presenten
fissures i perill de despreniment, sanejar-les i reposar els
volums.

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicara el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressié, eliminant al temps, les restes de pintura plastica que
recobreixen a la actualitat aquests elements.
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PLA DEL COLOR &
D'EIVISSA i)

Edifici : IN°: 12

Adreca : Manuel Sora 16

PROPOSTA D'ACTUACIO

De desitjd que quedin aquests elements amb el seu color gris
natural, es protegiran i impermeabilitzaran amb l'aplicacié a
saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.

D'optar-se per acolorir els balustres, es fard servir un sistema
de pintat a base de pintures minerals al silicat de potassi, tal i
com s'indica a la recomanacié de proteccié del parament principal.

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.
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PLA DEL COLOR i
DEIVISSA B

Edifici : IN°: 12

Adreca : Manuel Sora 16

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues dacer, eliminant I'dxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

COAATEF
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Edifici: IN°: 13
Adreca: Costa de Sa Drasaneta / carrer de la Mare de Deu
Data construccié:
Reformes:
FACANA
. Estat Y,
Element Material ., | Color Actual [ Descripcié Mostra
Conservacio
Pa.r ar?\en'r Arrebossat D Blanc
Principal
Recercats Arrebossat D Blanc
Ornaments
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sécol
Fusteria Fusta Verd
Persianes
Serralleria Ferro Negre
Observacions:
o Despreniment del morter de manera generalitzada.
e |losa de Balcé de fusta en mal estat.
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Edifici : IN°: 13
Adreca : Costa de Sa Drasaneta / carrer de la mare de Deu
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PLA DEL COLOR
D'EIVISSA @

Edifici : IN°: 13

Adreca : Costa de Sa Drasaneta / carrer de la Mare de Deu

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

L'estat actual del parament presenta despreniments en diferents
llocs del morter existent, aixi com disgregacié del morter a
causa d'atacs dhumitats, el que ens fa recomanar l'eliminacié
total d'aquest.

Sanejat i reposicié del morter mitjangant l'aplicacié d'un morter
ja preparat de cal¢ hidraulica amb el gruix necessari per
recobrir totalment el suport base prévia aplicacié del liquid
adherent.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haura d'aplicar una
capa de preparacio de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

v
- 4 |
COLLIGLOFWIAL
IFARMATRLTES

(2 Procolor.

108 RATEARS
&/

COAATEF




PLA DEL COLOR ’ﬁ‘/
D'EIVISSA @

Edifici : [N°: 13

Adreca : Costa de Sa Drasaneta / carrer de la Mare de Deu

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcid segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicard una
primera ma d'imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.
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PLA DEL COLOR &
D'EIVISSA O

Edifici : IN°: 13

Adreca : Costa de Sa Drasaneta / carrer de la Mare de Deu

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues dacer, eliminant I'd6xid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimaciéo anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacio de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici:

IN°: 14

Adreca:

Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

Data construccié:

Reformes:

FACANA

Element

Material

Estat
Conservacio

Color Actual

Descripcid

Mostra

Parament
Principal

Arrebossat

Recercats

Ornaments

Sanefes

Balustres
sota forjat

Esgrafiats

Pintura
decorativa

Socol

Fusteria

Marré

Persianes

Verd

Llibret

Serralleria

Observacions

e Sdcol afegit de pedra artificial.
e Contaminacié bioldgica als recercats.
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D'EIVISSA

Edifici : IN°: 14

Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

DOCUMENTACIO GRAFICA
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DEIVISSA B

Edifici : [IN°: 14

 |Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador
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PLA DEL COLOR 2
D'EIVISSA i}

Edifici : IN°: 14

Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Per a tal de eliminar la contaminacié bioldgica existent amb
aquestes superficies, principalment cornisa, cércols i lloses de
balcé, s'aplicara el liquid netejador antimoho-fungicida, deixant-
lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressid, aixi com la bruticia existent a la resta del parament.

Reposicié de l'estuc a totes aquelles zones on després de la
preparacié de la superficie s’hagi despres.

El fet de que les Ultimes capes de pintura aplicades siguin de
caire organic (plastiques), ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistema seglient :

S'aplicara una capa de fons penetrant, a fi de poder fixar i
segella el suport.

Passades 8 hores podrd aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.
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Edifici : \ N°: 14

Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.

Com a segona variant es proposa :

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el
suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sintetics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podrd ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.
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Edifici : IN°: 14

Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements de Pedra Artificial. (Balustres barana terrassa).
Sera necessari eliminar totes aquelles zones que presenten
fissures i perill de despreniment, sanejar-les i reposar els
volums.

Per a tal de eliminar la contaminacié biologica existent amb
aquestes superficies s'aplicard el liquid netejador antimoho-
fungicida, deixant-lo actuar durant 20-30 minuts.

Aclarit del liquid fungicida mitjangant la projeccié d'aigua a baixa
pressio.

Proteccié i impermeabilitzacié d'aquests elements amb l'aplicacié
a saturacié del fluid hidrofugant composat de polisiloxans.
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D'EIVISSA 0

Edifici : IN°: 14

Adreca : Carrer de Castelar 30 / Carrer Obrador

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacio segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pinfura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintetic brillant,
deixant un gruix de pellicula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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PLA DEL COLOR

D'EIVISSA

Edifici: IN°: 15
Adreca: P° Vara de Rey 24
Data construccio:
Reformes:
FACANA
) Estat ]
Element Material ., | Color Actual | Descripcid Mostra
Conservacio
Parar!\enf Arrebossat R Ocre terra
Principal clar
Recercats Estuc B Rosa LIos\e Sl
Cércols
Ornaments Rosa Mensules
Esgrafiats Estuc Rosa Sota balcons
Pintura
decorativa
Sdcol
Fusteria Cr-e’m a
Marré clar
Persianes Fusta Gr"ls Llibret
Marré clar
Serralleria Ferro Negre

Observacions

e Despreniments al parament principal i a llocs puntuals.
e Planta baixa amb aplacats de pedra.
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Edifici : IN°: 15

Adreca : P° Vara de Rey 24
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Edifici : IN°: 15

Adreca : P° Vara de Rey 24
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D'EIVISSA 0

Edifici : IN°: 15

Adreca : P° Vara de Rey 24

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Projeccié d'aigua a baixa pressié, per a eliminar la bruticia
existent, aixi com el morter a totes les zones on no estigui
perfectament adherit el suport base.

Reposicié del morter a totes aquelles zones on s'hagi despres.

El fet de que les Udltimes capes de pintura aplicades es trobin
restes de caire organic, ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistema segient :

S'aplicard una capa de fons penetrant, a fi de poder fixar i
segella el suport.

Passades 8 hores podrd aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.
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Edifici : IN°: 15

Adreca : P° Vara de Rey 24

PROPOSTA D'ACTUACIO

Com a segona variant es proposa :

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el
suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sintetics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicara una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.
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Edifici : IN°: 15

Adreca : P° Vara de Rey 24

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacio de la superficie, de forma general, consistird en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicard una
primera ma d'imprimacié segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic micropords brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant l'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintetic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici: IN°: 16
Adreca: carrer Conde de Roselld 1A - 1B
Data construccid:
Reformes:
FACANA
) Estat -,
Element Material ., | Color Actual | Descripcid Mostra
Conservacio
Parament Ocre terra
- Arrebossat
Principal rosat
Gris
Recercats Pedra Pedra Cércols
artificial
Ornaments 6ris pedra 'Sobre
finestrals
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sdcol
Fusteria
Persianes
Serralleria Forjat Oxidat Negre Treballats

Observacions

o Edifici en mal estat.
* A lamajoria dels balcons han eliminat les mensules.
e La planta baixa s'ha pintat, (el parament blanc trencat i els ornaments grisos).
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D'EIVISSA

Edifici : IN°: 16

Adreca : carrer Conde de Rosello6 1A - 1B
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Edifici :
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16

Adreca :

carrer Conde de Rosello 1A - 1B
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Edifici : IN°: 16

Adreca : carrer Conde de Rosell6 1A - 1B

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

La fagana de I'edifici es forga malmesa, s'han eliminat la majoria
de les mensules dels balcons i l'estat actual del parament
presenta despreniments en diferents llocs del morter existent,
aixi com disgregaciéo del morter a causa d'atacs dhumitats i
contaminacio bioldgica, el que ens fa recomanar com a preparacié
de superficie, la projeccié d'aigua a baixa pressié amb el doble
objectiu d'eliminar la bruticia existent i les restes de morter que
es trobi mal adherit al suport base.

Sanejat i reposicié del morter mitjangant I'aplicacié d'un morter
ja preparat de calg previa aplicacié del liquid adherent.

S'aplicard amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, s'haura d'aplicar una
capa de preparaciéo de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicard una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

L 4 [ Procolor.
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Edifici : IN°: 16

Adreca : carrer Conde de Rosell6 1A - 1B

PROPOSTA D'ACTUACIO

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicard una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcid segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Amb aquest cas es pot proposar una segona variant

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segelld el
suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podrd aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser dildida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sintetics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicard una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.
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Edifici : IN°: 16

Adreca : carrer Conde de Rosell6 1A - 1B

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacié segelladora per a l'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic microporéds brillant, reforgat amb resines de
poliureta. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici: IN°: 17
Adreca: carrer Annibal 8
Data construccié: 1889
Reformes:
FACANA
h Estat Y
Element Material ., | Color Actual | Descripcid Mostra
Conservacio
Mangra
Pa.raf!'\enf Estuc b Ocre ,
Principal vermellds
Blanc
Recercats Estuc D Blanc
Ornaments
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Socol
Vermell vi 1°" Pis
Fusteria
Verd 2°" Pis
Persianes Verd Llibret
Serralleria Negre
Observacions
» La planta alta, original color mangra.
e D'amunt d'aquest color a les plates 1°i 2% i ha una capa de calg blanca.
e La planta baixa te una marquesina de cons
g
Pl ,
OLLI'(]I()FI(IA'; P byr.as
B pl’OCOlOI‘M
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Edifici : IN°: 17

Adreca : carrer Annibal 8
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Edifici : IN°: 17

Adreca : carrer Annibal 8

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

La fagana de I'edifici vara se pintada les plantes primera i segona
amb color blanc. L'estuc corresponen al parament principal i als
enamoraments de les finestres es forga malmes, presentant una
adheréncia deficient amb el suport base.

Projeccié d'aigua a baixa pressié per a tal de sanejar el
parament.

Reposicié del morter mitjangant l'aplicacio d'un morter ja
preparat de calg preévia aplicacié del liquid adherent.

S'aplicara amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.
Passat un temps entre les quatre i sis hores, s’haura d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicara una primera capa d'acabat

amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

(2 Procolor.

COAATEF




PLA DEL COLOR s
DEIVISSA O

Edifici : IN°: 17

Adreca : carrer Annibal 8

PROPOSTA D'ACTUACIO

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicara una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcio segiient:

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Fusteria.

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d' eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacio segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic microporéds brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

[¥1 Procolor.
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Edifici : IN°: 17

Adrega : carrer Annibal 8

PROPOSTA D'ACTUACIO

Elements metal - lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sintétic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.

N  mPiscolor
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Edifici: Calzados Farres IN°: 18
Adreca: Conde Rosellé6 / Bisbe Torres n® 6
Data construccié:
Reformes:
FACANA
" Estat e
Element Material ., | Color Actual | Descripcié Mostra
Conservacio
P“f" cu!\enf Estuc R Blanc
Principal
Recercats Estuc R Blanc
Ornaments
Esgrafiats
Pintura
decorativa
Sécol
Fusteria Fusta R Verd
: Llibret 3° pis
Persianes Fusta B Verd
Rotllo 1*" pis
Serralleria Ferro R Negre
Observacions
o Existeix una capa de pintura blanca damunt d' estuc acolorit.
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Edifici : Calzados Farres IN°: 18

Adreca : Conde Rosellé / Bisbe Torres n® 6
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Edifici : Calzados Farres IN°: 18

Adreca : Conde Rosellé / Bisbe Torres n® 6

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal
Preparaciéo i neteja de la superficie mitjangant la projeccié
d'aigua a baixa pressid.

Reposicié de l'estuc a totes aquelles zones on després de la
preparacio de la superficie s' hagi despres.

El fet de que les Ultimes capes de pintura aplicades siguin de
caire organic (pldastiques), ens obliga a recomanar com a variant
primera el sistema segiient :

S'aplicard una capa de fons penetrant, a fi de poder fixar i
segella el suport.

Passades 8 hores podrad aplicar-se una primera ma de acabament
en color amb pintura a base de resines vinilico-acrilicas, que
podra ser diluida un 10% amb aigua.

Passades 24 hores s'aplicard una capa fina d'acabat amb pintura a
base de resines vinilico-acrilicas en color, que podra ser diluida
un 5% amb aigua.
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Edifici : Calzados Farres IN°: 18

Adreca : Conde Rosellé / Bisbe Torres n°® 6

PROPOSTA D'ACTUACIO

Com a segona variant es proposa :

Un cop preparada la superficie a fi i afecte de fixar i segella el
suport, s'aplicara una capa de fons penetrant, incolora a base de
resines al pliolite.

Després de 8 hores (com a minim), es podra aplicar una primera
ma d'acabat en color amb pintura a base de resines de pliolite
que podra ser diluida a una proporcié del 10% amb dissolvent per
a sintetics i grassos.

Passades 24 hores s'aplicard una capa fina d'acabament amb
pintura a base de resines al pliolite en color, que podra ser
diluida com a mol un 5% amb dissolvent per a sintétics i grassos.

Fusteria (Marcs finestres i persianes de llibret)

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicara una
primera ma d'imprimacio segelladora per a I'exterior.

-

X Procolor.
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Edifici : Calzados Farres IN°: 18

Adreca : Conde Rosellé / Bisbe Torres n® 6

PROPOSTA D'ACTUACIO

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintétic micropords brillant, reforgat amb resines de
poliuretd. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal - lics

Preparacio de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues d'acer, eliminant I'oxid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacio d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacio de dues capes d'acabament amb esmalt sintetic brillant,
deixant un gruix de pel-licula seca per capa i ma de 30-35 micres.
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Edifici:

IN°: 19

Adreca:

Placa Sa Tertdlia n® 9

Data construccio:

Reformes:

FACANA

Element

Material

Estat
Conservacio

Color Actual

Descripcid

Mostra

Parament
Principal

Arrebossat

Blanc
Rosa
bermellés

Recercats

Ornaments

Esgrafiats

Pintura
decorativa

Sdcol

Fusteria

Fusta

Marré

Persianes

Fusta

Verd

Crema

Llibret 1°" pis

Llibret 2°" pis

Serralleria

Ferro

Negre

Observacions

¢ Humitats i despreniments.
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Edifici : IN°: 19

Adrega : Plaga Sa Tertilia n°® 9

DOCUMENTACIO GRAFICA

(2 Procolor.
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Edifici : IN°: 19

Adreca : Placa Sa Tertilia n® 9

DOCUMENTACIO GRAFICA

COAATEF




PLA DEL COLOR
D'EIVISSA

Edifici : IN°: 19

Adreca : Placa Sa Tertdlia n® 9

PROPOSTA D'ACTUACIO

Parament Principal

Preparacié de superficie consistent amb la projeccié d'aigua a
baixa pressié per a tal d' eliminar la bruticia existent i l'estuc de
calg mal adherit al suport.

Reposicié d'estuc després aplicant un morter mixta de calg i
ciment o be un morter ja preparat a base de calg hidraulica.

S'aplicard amb caire general una capa d'un Fons Neutralitzador.

Passat un temps entre les quatre i sis hores, shaura d'aplicar una
capa de preparacié de Fons Mineral, al silicat de potassi i que
sera diluit a parts iguals amb aigua.

Després de 18-24 hores, s'aplicara una primera capa d'acabat
amb pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de
qualitat DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

- 70% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 20% Fons mineral de silicat de potassi
- 10% Aigua

Passades les 24 hores, s'aplicard una capa final d'acabat amb
pintura mineral al silicat de potassi, complint la norma de qualitat
DIN 18.363, amb la proporcié segiient:

[ Procolor.
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Edifici : IN°: 19

Adreca : Plaga Sa Tertdlia n® 9

PROPOSTA D'ACTUACIO

- 80% Pintura mineral al silicat de potassi (Base de color)
- 15% Fons mineral de silicat de potassi
- 5% Aigua

Podria amb aquesta edificacié, després de la preparacié de
superficie com a variant aplicar el sistema de pintura a la calg
seglent:

Les superficies a tractar avang d'iniciar el procediment de
pintat, haura de ser neta, mate i absorbent.

- S'aplicard una capa de liquid fixador (1 part), per tres
d'aigua.

- Aplicacié d'una primera capa de pintura a la calg, rebaixada
amb aigua a una proporcié del 30%.

- Aplicacié final amb una capa de pintura a la calg, que es
podra diluir entre un 30% i un 50%, segons l'efecte de
veladura o transparencia desitjat.

pinturas

(51 Procolor.
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Edifici : IN°: 19

Adreca : Placa Sa Tertdlia n® 9

PROPOSTA D'ACTUACIO

Fusteria

La preparacié de la superficie, de forma general, consistira en un
raspat de tots els elements, a fi i efecte d'eliminar les restes de
pintura anterior mal adherida, aixi com la capa superficial de la
fusta que pugui estar deteriorada per efecte del sol.

Un cop finalitzada la preparacié de la superficie s'aplicard una
primera ma d'imprimacio segelladora per a I'exterior.

Passades 24 hores s'aplicaran dues passades d'acabament amb
esmalt sintetic microporés brillant, reforgat amb resines de
poliuretda. Es aconsellable de fer un suau raspat entre capes.

Elements metal-lics

Preparacié de la superficie mitjangant un raspat amb raspall de
pues dacer, eliminant I'0xid existent, aixi com les restes de
pintura anterior mal adherida.

Aplicacié d'una capa de imprimacié anticorrosiva, exempta de
cromats i plom, obtenint un gruix de pintura seca de 35-40
micres.

Aplicacié de dues capes d'acabament amb esmalt sinteétic brillant,
deixant un gruix de pellicula seca per capa i ma de 30-35 micres.

inturas
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8.- EPILEG

La qualitat del patrimoni arquitectonic i el seu nivell actual de conservacié
demanen una actuacié per frenar la deterioracié general dels immobles.

La nostra intencié és que totes les intervencions es beneficiin de les
conclusions d'aquest treball i, per aixé, demanem una lectura atenta de les
propostes realitzades.

No hi ha prou amb aplicar la carta de colors d'una manera indiscriminada,
magquillant els edificis com si es tractés d'una escenografia a mida natural.

Cadascuna de les fagcanes és un document viu. Tota intervencié s'ha
d'afrontar amb rigor, sempre amb una visié global de I'entorn dins del que es
troba i valorant els resultats i la durabilitat en relacié amb la inversié
previsible.

Es necessari fer un esfor¢ amb el control técnic de les operacions de
rehabilitacié per aconseguir que poc a poc la ciutat d'Eivissa recuperi el
cromatisme que en el passat ha tingut i que es pugui mantenir per molt
temps.

Si bé és molt important comptar amb una carta de colors cientificament
constatada, és necessari convéncer els técnics, propietaris i aplicadors per
tal de desterrar la idea que qualsevol actuacié sobre el patrimoni és bona.
Sha d'intentar per tots els mitjans millorar el procés constructiu,
recuperar les técniques originals i aplicar els productes que ofereix el
mercat, sempre en la mesura que siguin compatibles amb els materials de les
velles faganes. D'aquesta manera, cadascuna de les obres realitzades sera
un pas endavant.

Estem segurs que amb l'aplicacié practica d'aquest estudi el conjunt urba
d'Eivissa recuperard el cardcter arquitectonic i cromatic que lha
caracteritzat durant segles.

Juan José Ayuso Romero
Arquitecturai Color
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