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SECRETARIA DE ESTADO
DE HACIENDA

o ®  GOBIERNO MINISTERIO
S 'S DEESPANA DE HACIENDA
L e
4083601CD6048S0001DZ H\
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

LOCALIZACION

AV IGNASI WALLIS 26

07800 EIVISSA [ILLES BALEARS]

USO PRINCIPAL

ANO CONSTRUCCION

| Edif. Singular |
COEFICIENTE DE PARTICIPACION SUPERFICIE CONSTRUIDA [m?]
100,000000 1.343
PARCELA CATASTRAL
SITUACION
AV IGNASI WALLIS 26
EIVISSA [ILLES BALEARS]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m?] SUPERFICIE GRAFICA PARCELA [m?] TIPO DE FINCA
1.343 ‘ ‘ 1.647 ‘ ‘ Parcela construida sin division horizontal
CONSTRUCCION
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m?
PUBLICO 00 01 1.112
PUBLICO 00 231
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Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

364,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89 Martes , 24 de Marzo de 2020

Limite de Manzana
—— Limite de Parcela
———— Limite de Construcciones

Mobiliario y aceras

Limite zona verde
——— Hidrografia




Médulo Vidrio-Vidrio
Calidad y robustez con la mayor fiabilidad

Gracias almoderno disefio, los médulos de doble vidrio de SOLARWATT
ofrecen los mas altos rendimientos a largo plazo. Son robustos vy re-
sistentes, sin embargo son tan ligeros como sus antecesores, de Vidi-
ro-Polimero.

Las células PERC de alto rendimiento estan integradas de manera casi
indestructible en el laminado de Vidrio-Vidrio y por lo tanto, estan
protegidas de manera 6ptima contra todos los efectos climaticos y la
tension mecanica. Por lo tanto, SOLARWATT puede ofrecer una garan-
tia de 30 afos en la produccion y calidad de producto.

El Seguro de Cobertura Total de SOLARWATT esta incluido de manera
totalmente gratuito por 5 anos. Asegura casi todos los riesgos y tiene
efecto incluso si los médulos no generan electricidad o producen me-
nos de lo esperado.

Calidad de producto

* Resistente al amoniaco ° 100 % tolerancia positiva
* Protegido al 100 % frente PID

* Garantia de carga de nieve

* Altamente resistente al granizo
* Resistente a la niebla salina
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Servicio

Cobertura total

Q) SOLARWATT®

power to the people

100 %
GREEN ENERGY
~7

Garantia del producto

incluida (hasta 1000 kWp)*

Servicio de recogida
De acuerdo con los términos de envio
para los moédulos fotovoltaicos de SOLARWATT

* se aplican desviaciones especificas del pais

30 anos de garantia del producto de acuerdo con las
condiciones de garantia para modulos fotovoltaicos
SOLARWATT

Garantia de rendimiento

30 anos de garantia de rendimiento con un minimo
del 87% al final de dicho periodo, de acuerdo con las
condiciones de garantia para modulos fotovoltaicos
SOLARWATT

Sujeto a cambios | Errores exceptuados
AZ-TDB-PMS-1710 | Esta ficha técnica cumple con los
requisitos de I[EC 61215-1-1 | REV 000 | 09/2019 | ES

SOLARWATT Energy Solutions Spain S.L
Calle Real 12-B | 28691 Villanueva de la Canada | Espana
Tel. +34 91 7236854 | www.solarwatt.es

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany
Certificado seglin DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 | BS OHSAS 18001:2007



O SOLARWATT®

power to the people

Datos técnicos

Vision 60M (305-320 Wp)

1680 £2

Tipo de tecnologia

Laminado Vidrio-vidrio, marco de aluminio

| )

o
R W | g
My N | 5
+
= 5 5 v
30 L 1000 l 340
5 o

Cubierta frontal
Encapsulado
Cubierta posterior

Vidrio solar templado con acabado antireflejante, 2mm
EVA - células solares - EVA, blanco
Vidrio templado, 2mm

Célula fotovoltaica

60 células solares PERC mono-cristalinas de alta
potencia

Dimensiones célula

157 x 157 mm

Medidas/ Peso

1,680%2x 990%2 x 40*°3 mm / appr. 22,8 kg

Tecnologia de

2 cables 1,0 m/4 mm?

conexién conector TE Connectivity PV4-S
Diodos de Bypass 3

Max. tension sistema | 1,000 V

Grado de proteccién | IP67

Proteccién eléctrica

Il (de acuerdo con IEC 61140)

C (de acuerdo con IEC 61730)

Clase de fuego E (de acuerdo con EN 13501)

Carga de succién hasta 2.400 Pa
(test de carga 3.600 Pa)

Caracteristicas

RN
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Detalle- Taladro
descubierto de tierra

Detalle- Taladro
descubierto de montaje

ca.22 ]

30

Perfil del marco

mecanicas segln
IEC 61215

Carga de presién hasta 5.400 Pa
(test de carga 8.100 Pa)

Carga recomendada
segun Instrucciones
deinstalacion de
SOLARWATT

Por favor, dirfjase a las especificaciones de las
Instrucciones de instalacion y las Condiciones
de garantia.

Certificaciones

IEC 61215 | IEC 61730 | IEC 61701 | IEC 62804

Datos eléctricos (STC)

STC (Condiciones estdndar de medida): 1.000 W/m2 de irradiancia, Distribucion espectral AM 1,5 | Temperatura 25+2 °C, de acuerdo con EN 60904-3

Potencia nominal P__ 305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp
Tension nominal V, | 32,1V 32,3V 32,5V 32,7V
Corriente nominal | 9,60 A 9,70 A 9,78 A 9,87 A
Tensién de circuito abierto V. 40,0V 40,2V 40,3V 40,4V
Corriente de corto circuito I, 10,09 A 10,21 A 10,31 A 10,4 A
Eficiencia del médulo 18,5 % 18,8 % 19,1 % 19,4 %

Tolerancia de medidas: Pmax =5 %; Voc +10 %; Isc £10 %, IMp £10 %
Corriente inversa IR: 20 A, la utilizacién de médulos con una fuente de potencia externa solamente estara permitida si se usa un fusible de linea
con corriente de disparo < 20 A.

Datos eléctricos (NMOT y radiacion débil)

NMOT (Nominal Module Operation Temperature): 800 W/m? de irradiancia, Distribucién espectral AM 1,5, Temperatura 20°C
Radiacion débil: 200 W/m2 de irradiancia, Temperatura 25°C, velocidad de viento 1m/s, operacién en carga

233W |
| 62,8 W |

Potencia nominal P | 226 W | 230 W | 237 W

max @NMOT

60,8W | 61,8W 63,8W

Potencia nominal P 200 wm: |

Tolerancia de medidas: Pmax +5 %; Voc £10 %; Isc £10 %, IMP £10 %
Reduccion de la eficiencia del médulo cuando la irradiacion se reduce desde 1000 W/m?2 a 200 W/m2 (a 25 °C): 4 + 2 % (relativa) / -0,6 + 0,3 %
(absoluta).

Curvas caracteristicas (clase de rendimiento de 320 Wp) Caracteristicas térmicas

Gréficas de tensién a diferentes niveles de irradiacién y temperatura

' 1000 Wi 12] Rango temperatura de operacion 40 ... +85 °C
0 800 W/ \ 0 Rango temperatura ambiente 40 .. +45 °C
8 8 :
=, 600 Wim: \ =, Coeficiente de temperatura P -0,39%/K
o e \\ s Coeficiente de temperatura V. -0,31%/K
200 W/m?
’ W z 70°C 50°C 25°C\o°C Coeficiente de temperatura |, 0,05%/K
oO 10 ‘ Z‘O ‘ 3‘0 40 o 10 20 30 40 ‘ NMOT 44°C

Us[V] Us[V]
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Smart String Inverter HOAwe

SUN2000-60KTL-MO
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@ Smart

e 12 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting
o Power Line Communication (PLC) supported

o Smart |-V Curve Diagnosis supported

e Efficient

»  Max. efficiency 98.9%, European efficiency 98.7% (@480 V)
»  Max. efficiency 98.7%, European efficiency 98.5% (@380 V / 400 V)
o 6 MPPT per unit, effectively reducing string mismatch

DC switch integrated, safe and convenient for maintenance
Residual Current Monitoring Unit (RCMU) integrated
Fuse free design

© Reliable

o Natural cooling technology
o  Protection degree of IP65
o Type Il surge arresters for both DC and AC

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/eu/



Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-MO0)

S

The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and omissions excepted. Huawei

assumes no liability for mistakes or printing errors. For more information, please visit solar.huawei.com. Version No.:01-(201807)
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Technical Specifications SUN2000-60KTL-MO0
Efficiency
Max. Efficiency 98.9% @480 V; 98.7% @380 V /400 V
European Efficiency 98.7% @480 V; 98.5% @380 V /400 V
Input
Max. Input Voltage 1,100 V
Max. Current per MPPT 22A
Max. Short Circuit Current per MPPT 30A
Start Voltage 200V
MPPT Operating Voltage Range 200V~ 1,000 V
Rated Input Voltage 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6
Output
Rated AC Active Power 60,000 W
Max. AC Apparent Power 66,000 VA
Max. AC Active Power (cosp=1) 66,000 W
Rated Output Voltage 220V /380 V, 230 V /400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings; 277 V / 480 V, 3W + PE
Rated AC Grid Frequency 50 Hz /60 Hz
Rated Output Current 91.2 A @380V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V
Max. Output Current 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V
Adjustable Power Factor Range 0.81G...0.8LD
Max. Total Harmonic Distortion <3%
Protection
Input-side Disconnection Device Yes
Anti-Islanding Protection Yes
AC Overcurrent Protection Yes
DC Reverse-Polarity Protection Yes
PV-array String Fault Monitoring Yes
DC Surge Arrester Type Il
AC Surge Arrester Type Il
DC Insulation Resistance Detection Yes
Residual Current Monitoring Unit Yes
Communication
Display LED Indicators, Bluetooth + APP
RS485 Yes
UsB Yes
Power Line Communication (PLC) Yes
General
Dimensions (W x H x D) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)
Weight (with mounting plate ) 74 kg (163.1 1b.)
Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method Natural Convection
Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity 0~ 100%
DC Connector Amphenol Helios H4
AC Connector Waterproof PG Terminal + Terminal Clamp
Protection Degree IP65
Topology Transformerless
Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Grid Code IEC61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.0.12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11
Efficiency Curve Circuit Diagram
100% :T_Q/ i WPPTY
99% — j: ! T 1 o7el | u
98% —r WPPT2 = m A Fiter 8
97% f :_c/ T i " oonc Output N
> 9% DT o (€] ™ - e A
S 95% TD( = Filter
;g 949% S‘v‘-"/“"‘ SPD
b 93% 520V T‘H TG |1
929, 600V b i 77ja
91% 800V — ji WPPTS,
90% ::T_c,, L i :j,
0% 20% 40% 60% 80% 100% — 1] LGN
Z%m_"m T
Load SUN2000-60KTL-M0@400V Sensor M2 spp SUN2000-60KTL-MO

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/eu/



ESTRUCTURA PARA INSTALACION
SOBRE SUPERFICIE PLANA

Manual de instalacion

MANUAL

Estructura



Seg(n sus peticiones, usted ha recibido
una estructura para montaje de pane-
les fotovoltaicos en superficie plana,

todos ellos, en posicion vertical, Para

ello necesitara una serie de materiales
y herramientas especificas para su
instalacion, las cuales seran detalladas

a continuacion,

Lastres de hormigon Tiralineas

eso de estos Para trazar |a linea de perforacion en los
alde al menos bordillos

G
80 Kgr por panel instalado

q_ﬂ' /3

N e

sS S 7] Taladro y broca de vidria de 8

Para la alineacion de todos los bordillos i \ ~

71
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Para realizar las per
ara fijar la estructura al lastre

LTI

Arena y pala Metro

1,

Para realizar las medidas ne

Escuadra

Llaves

Necesitamos al menos dos llav

Lapiz O Llaves de Allen

Para realizar las marcas necesarias O. Al menos un juego de 6




COMPONENTES

En funcion de la estructura que haya seleccionado para este tipo de
montaje, usted recibird una cantidad de material con su pedido. Pero en
todas ellas el tipo de tornillera y piezas son similares.

Empalme de perfil solar
Une las barras cuando estas son superiores a
3100 mm.

Escuadra
Compuesta por una parte superior troguelada
y traviesa.

Union intermedia
Fijacion entre paneles.

Perfil solar H
Para sujecion y apoyo de los paneles fotovol-
taicos.

Pieza de fijacion
Donde fijamos la estructura al lastre.

Fijacion final
Donde aseguramos los paneles en sus
extremos.
Tornillo de martillo Tornillo y Tuerca hexagonal, mas arandela
Lo usaremos para fijar el perfil solar H a las Uniremaos con estos, la escuadra, y [a fijaremos
escuadras. alas piezas base.
Tornillo expansivo Tuerca carril
Con este tomillo fijaremos las piezas de Para la sujecion de los madulos mediante las
agarre alos lastres de hormigén. piezas finales e intermedias, esta tuerca ird

dentro del perfil tipo H.

Tornillo de Allen

Sera empleado para las piezas de fijacion
intermedia, finales. Ira roscado a la tuerca de
carril,




PASOS A SEGUIR

<

INSTALACION DE LOS LASTRES

Segun la estructura que haya elegido, habra recibido adjunta a la misma un plano de distribucién de los lastres.
Con esta medida colocamos una pica en los extremos de donde iran instalados estos lastres y entre ellas tiramos
una lienza a la medida del punto mas alto del terreno donde quepa dicho lastre.

Con la ayuda de estas lienzas, y marcandonos los bloque de los extremos la medida aproximada que necesita-
mos, procedemos a tender una capa de arena que Nos servira para alinear todos los bloque en su parte superior.
Es muy aconsejable, si cabe la posibilidad, el mezclar la arena con cemento y agua para tener una superficie
firme,

Si no fuese posible, se recomienda compactar la arena lo maximo posible.



@ INSTALACION DE FIJACIONES ESCUADRA

Una vez todos los lastres estan alineados en el terreno,
segun las instrucciones del apartado anterior, procede-
maos a colocar |as piezas base, que sera la que utilizare-
mos para fijar la escuadra al lastre,

. - De igual modo que en el apartado anterior, usted hara
. . recibido un plano acotado de la estructura gue ha solici-
tado.
‘ Siguiendo este plano de debe de marcar los agujeros
necesarios encima de los lastres de hormigo, o cualquier

otra superficie,

* Pieza base

Con la ayuda de los tacos de expansion, colocamos estas piezas en los lastres, segun las medidas que aparez-
can en los planos constructivos.
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INSTALACION ESCUADRA

* Escuadra

La escuadra esta compuesta por
dos piezas, la superior y la travie-
sa que tienen que ir dispuestas,
tal y como se muestran en las
ilustraciones que a continuacion
EXPONemaos.

La unidn entre las escuadras, las
realizaremos mediante el tornillo
hexagonal, tuerca M8 y arandela
M8,

De igual forma, y con la misma
tornilleria, uniremos la escuadra
con las piezas de fijacion.

\
9
<

Con las escuadras ya fijadas, instalamos los tornillos
de martillo en cada uno de |os colisos de la parte
superior de la escuadra,

Dejar la tuerca floja, para de este modo poder
introducir de forma sencilla el perfil tipo H.

fli'f




INSTALACION PERFIL SOLAR TIPO H

Ultiples ocasiones, usted recibira estructura, en la cual |z
En multiples ocasiones, usted recibira estructura, en la cual la
longitud maxima de los perfiles, sean superiores a 3.100mm,
por lo que necesitara unir dichos perfiles.

Para ello recibird, piezas similares a las de base, pero sin aguje-
ro redondo. Esta pieza es instalada en la parte inferior de del
perfil tal y como vera en la ilustracion.

La tornillera a emplear, también sera con tornillo de martillo.

Debemos de tener en cuenta, en
primer lugar el plano constructivo
adjunto a su estructura.

En este plano,, aparecera cuanto tiene
de los extremos.

Esto es para evitar, una vez los modu-
los estén instalados, el usuario final
vea |la escuadra, quedando de esta
forma un acabado mas estético v
profesional,

Una vez estas medidas estén ajusta-
das, y todos los tornillos de martillo
estén encajados en el perfil H, proce-
demos al apriete de todos los tornillos.

Empalme *




INSTALACION DE PANELES SOLARES
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paneles. De este

~ los, tendremos las piezas

Ahora introducimos las

finales, por el extremo por

el que vallamos a ¢
procedemos a la
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Hoja de caracteristicas del A9R14480

producto
Caracteristicas

Interruptor diferencial iID - 4P - 80A - 300mA -

clase AC

2

——

i SN S
‘9 @ 9

L} schpeider

Principal
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9ilD

Tipo de producto o componente

Interruptor diferencial (RCCB)

Nombre corto del dispositivo

11D

Numero de polos 4P
Posicién de neutro Izquierda
[In] Corriente nominal 80 A
Tipo de red CA
Sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
Retardo de la proteccion contra fugas Instantaneo
a tierra

Clase de proteccioén contra fugas a Tipo AC
tierra

Complementario

Ubicacion del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] Tension nominal de empleo

380...415 V CA 50/60 Hz

Tecnologia de disparo corriente
residual

Independiente de la tension

Poder de conexion y de corte Idm 1500 A

Im 1500 A
Corriente condicional de cortocircuito 10 kA
[Ui] Tensién nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensién 6 kV
Indicador de posicién del contacto Si
Tipo de control Maneta

Tipo de montaje

Ajustable en clip

09-abr-2020

Schneider

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Soporte de montaje Carril DIN
Pasos de 9 mm 8

Altura 91 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 73,5 mm
Peso del producto 0,37 kg
Color Blanco
Durabilidad mecanica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica

AC-1, estado 1 10000 ciclos

Descripcion de las opciones de
bloqueo

Conexiones - terminales

Dispositivo de cierre con candado

Terminal simple arriba o abajo1...35 mm? rigido
Terminal simple arriba o abajo1...25 mm? Flexible
Terminal simple arriba o abajo1...25 mm? flexible con terminal

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm para arriba o abajo conexién

Par de apriete

3,5 N.m arriba o abajo

Entorno
Normas

EN/IEC 61008-1

Certificaciones de producto

SNI

Grado de proteccion IP

IP20 acorde a IEC 60529
IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529

Grado de contaminacién

Compatibilidad electromagnética

3

Resistencia a impulsos 8/20 us, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1

Temperatura ambiente de -5...60 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -40...85 °C

almacenamiento

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Sin mercurio

Conforme

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacion ambiental

RAEE

En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacion Logistica

Pais de Origen

Garantia contractual
Periodo de garantia

ES

18 months

Sclbn:eli_d_er



Hoja de datos del producto
Caracteristicas

18658

NG125 - Interruptor automatico

magnetotérmico - NG125N - 4P - 80A - curva C

Complementario

Principal

Aplicacion de dispositi- Distribucion
Vo

Gama de producto NG125
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9 NG125

Tipo de producto o com-
ponente

Interruptor automatico en miniatura

Nombre corto del dispo- NG125N
sitivo
Numero de polos 4P
Numero de polos prote- 4
gidos
Intensidad nominal (In) 80Aen40°C
Tipo de red CcC
CA

Tecnologia de unidad
de disparo

Térmico-magnético

Cadigo de curva C

Poder de corte 10 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V
CA 50/60 Hz
20 KA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V
CA 50/60 Hz

25 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -
380...415 V CA 50/60 Hz

50 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -
220...240 V CA 50/60 Hz

20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - <= 500
VvV CC

Categoria de utilizacién

Categoria A de acuerdo con IEC 60947-2

Apto para secciona-
miento

Si de acuerdo con IEC 60947-2

Frecuencia de red

50/60 Hz

[Ue] tensién de funcionamiento nominal

Limite de enlace magnético

<=500V CC

220...240 V CA 50/60 Hz
380...415 V CA 50/60 Hz
440V CA 50/60 Hz

500 V CA 50/60 Hz

8 x pol

[lcs] poder de corte en servicio

37.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -

220...240 V CA 50/60 Hz

18.75 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -

380...415 V CA 50/60 Hz

15 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V

CA 50/60 Hz

7.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V

CA 50/60 Hz

25 kA en 100 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V

cc

[Ui] tension nominal de aislamiento

690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60947-2

[Uimp] tension nominal soportada al impulso

Indicador de posicién del contacto

8 kV de acuerdo con EN/IEC 60947-2

Si

Tipo de control

Prueba de disparo manual

Maneta

Feb 2, 2017

Sd&qeider

Electric

Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacion no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.



Sefalizaciones en local

Indicacién encendido/apagado
Indicador de disparo

Modo de montaje

Ajustable en clip

Soporte de montaje

Carril DIN simétrico de 35 mm

Compatibilidad de bloque de distribucion de emba-

rrado tipo peine

NO

Pasos de 9 mm 12

Altura 103 mm
Anchura 108 mm
Profundidad 81 mm
Peso del producto 0.96 kg
Endurancia mecanica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 5000 ciclos

Preparado para candado

Descripcion de las opciones de bloqueo

Con candado

Candado integrado

Longitud de cable pelado para conectar bornas

20 mm

Par de apriete

Proteccién contra fugas a tierra

6 N.m

Bloque independiente

Entorno

Normas

EN/IEC 60947-2

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion IK

IP20 de acuerdo con IEC 60529

IKO5 de acuerdo con EN/IEC 62263

Grado de contaminacién

3 de acuerdo con IEC 60947-2

Categoria de sobretension

\Y

Tropicalizacion

2 de acuerdo con IEC 60068-1

Humedad relativa 95 % 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo -30...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Informacion Logistica

Pais de Origen Francia
Garantia contractual

Warranty period 18 months

Sc%ﬂeider

Electric



Hoja de caracteristicas del 28905

producto Interruptor-seccionador Compact INS80 - 4 polos
Caracteristicas -80 A
‘%Srreerﬁ?um”

8
g
8
s
8
3
g
Principal 3
Gama Compact s
©
Nombre del producto Compact INS I
Tipo de producto o componente Interruptor seccionador *§
Numero de polos 4P §
Tipo de red CA 2
CcC 8
Frecuencia de red 50/60 Hz §
[le] Corriente nominal de empleo AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 500 V §
AC-23A, estado 1 63 A CA 50/60 Hz 440/480 V <
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V &
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 380/415 V s
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 440/480 V 3
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 500 V ;
AC-23A, estado 1 72 A CA 50/60 Hz 380/415 V g
AC-23A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V €
DC-22A, estado 1 80 A CC 125 V 2 polos en serie ﬁ
DC-23A, estado 1 80 A CC 125 V 2 polos en serie g
DC-22A, estado 1 80 A CC 250 V 4 polos en serie o
DC-23A, estado 1 80 A CC 250 V 4 polos en serie g
N
[Ui] Tensiéon nominal de aislamiento 690 V CA 50/60 Hz %
[Uimp] Resistencia a picos de tension 8 kV §
[Ith] Corriente térmica convencional 80Aen60°C g
[lcm] capacidad nominal de 15 kA solo interruptor-seccionador 500 V CA en 50/60 Hz %
cortocircuito 75 KA con interruptor automatico aguas arriba 500 V CA en 50/60 Hz 8
[Ue] Tensién nominal de empleo 500 V CA 50/60 Hz '§
250V CC e
Poder de seccionamiento Si i§
Indicador de posicién del contacto Si é
Corte visible No g
Grado de contaminacion 3 §
2
g

09-abr-2020
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Complementario

Tipo de control

Mando rotativo

Color de la maneta Negro
Tipo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa
Carril DIN
Conexion superior Frontal

Conexion hacia abajo

Seccién de cable

Parte frontal
1,5...50 mm?

Potencia maxima

AC-23, estado 1 22 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23, estado 1 22 kW en 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23, estado 1 37 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23, estado 1 37 kW en 440 V CA 50/60 Hz

Servicio nominal

Ininterrumpido

Clase de servicio intermitente

Dimensiones del armario para

Clase 120 - 60 %

190 mm x 115 mm x 55 mm

[lcw] Corriente temporal admisible

0,067 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3
1,73 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3

3 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3

5,5 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3

Durabilidad mecanica

Durabilidad eléctrica

20000 ciclos

AC-22A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
DC-22A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
DC-23A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie

Paso de conexion

18 mm

Altura 85 mm
Anchura 90 mm
Profundidad 62,5 mm
Peso del producto 0,6 kg
Entorno
Normas IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certificaciones de producto CCC
KEMA-KEUR

Grado de proteccion IP

IP40 acorde a IEC 60529

Grado de proteccion IK

IKO7 acorde a EN 50102

Temperatura ambiente de -25...70 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -50...85 °C

almacenamiento

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh

Producto Green Premium

Conforme con REACh sin SVHC Si
Directiva RoHS UE Conforme
Sin metales pesados toxicos Si
Sin mercurio Si

Sclbn:eli_d_er



Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Comunicacién ambiental

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccién de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacién Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months

Schpeider
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